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High Speed für Ihr Heimnetz
Genießen Sie ultraschnelle Datenübertragungen und stabile Netzwerkverbindungen in Ihrem Heimnetz. Über die Stromleitung schickt
FRITZ!Powerline Ihre Daten mit bis zu 1.200 MBit/s an jede Steckdose in Ihrem Zuhause.

Integrierte Steckdose
Durch die in Ihren FRITZ!Powerline integrierte Steckdose geht kein Stromanschluss in Ihren Räumen verloren. Alle für
FRITZ!Powerline-Adapter genutzten Stromanschlüsse stehen weiterhin für die Stromzufuhr anderer Geräte zur Verfügung.

Optimal verbunden mit Gigabit-LAN
Die beiden integrierten Gigabit-LAN-Anschlüsse ermöglichen eine rasend schnelle Anbindung an das Heimnetz. Ideal für die
Verbindung mit Netzwerkspeichern, Smart-TVs und Spielekonsolen, ohne zusätzliche Kabel im Haus zu verlegen.

Einfache Inbetriebnahme
Die Einrichtung von FRITZ!Powerline erfordert nur wenige Handgriffe. Einstecken, verbinden – fertig. Ohne Softwareinstallation
verfügen Sie in kürzester Zeit über ein stabiles und schnelles Netzwerk, das Sie mit zusätzlichen Adaptern schnell und einfach
erweitern können.

Komfortable Benutzeroberfläche
Das FRITZ!Powerline-Programm ermöglicht die komfortable Einstellung aller Parameter und gibt Ihnen eine Übersicht über
eingesetzte Adapter sowie verfügbare Sende- und Empfangsgeschwindigkeiten. Alternativ können Sie die Einstellungen auch über
die FRITZ!Box-Oberfläche vornehmen.

Bestens geschützt
Sicherheit geht vor! Das gilt auch für die FRITZ!Powerline-Adapter. Die werksseitige Verschlüsselung mit AES-128-Bit bietet
maximale Sicherheit und wird durch einfachen Tastendruck auch auf neu ins Netz integrierte FRITZ!Powerline-Adapter übertragen.

Energiesparender Betrieb
Der eingebaute Chipsatz hilft Ihnen beim Energiesparen. Im Stand-by-Betrieb beträgt die Leistungsaufnahme des FRITZ!Powerline
weniger als ein Watt. Und wenn gerade kein Datenverkehr stattfindet, geht der Adapter automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Stabile Verbindung durch Netzfilter
Durch die Datenpriorisierung erhalten Sie stets optimalen Datenfluss und hohe Qualität. Der eingebaute Netzfilter vermindert den
Einfluss hochfrequenter Störungen durch angeschlossene Verbraucher und sichert so eine stabile Powerline-Verbindung.

Zusammenfassung

High Speed für Ihr Heimnetz



Genießen Sie ultraschnelle Datenübertragungen und stabile Netzwerkverbindungen in Ihrem Heimnetz. Über die Stromleitung schickt
FRITZ!Powerline Ihre Daten mit bis zu 1.200 MBit/s an jede Steckdose in Ihrem Zuhause.

Integrierte Steckdose
Durch die in Ihren FRITZ!Powerline integrierte Steckdose geht kein Stromanschluss in Ihren Räumen verloren. Alle für
FRITZ!Powerline-Adapter genutzten Stromanschlüsse stehen weiterhin für die Stromzufuhr anderer Geräte zur Verfügung.

Optimal verbunden mit Gigabit-LAN
Die beiden integrierten Gigabit-LAN-Anschlüsse ermöglichen eine rasend schnelle Anbindung an das Heimnetz. Ideal für die
Verbindung mit Netzwerkspeichern, Smart-TVs und Spielekonsolen, ohne zusätzliche Kabel im Haus zu verlegen.

Einfache Inbetriebnahme
Die Einrichtung von FRITZ!Powerline erfordert nur wenige Handgriffe. Einstecken, verbinden – fertig. Ohne Softwareinstallation
verfügen Sie in kürzester Zeit über ein stabiles und schnelles Netzwerk, das Sie mit zusätzlichen Adaptern schnell und einfach
erweitern können.

Komfortable Benutzeroberfläche
Das FRITZ!Powerline-Programm ermöglicht die komfortable Einstellung aller Parameter und gibt Ihnen eine Übersicht über eingesetzte
Adapter sowie verfügbare Sende- und Empfangsgeschwindigkeiten. Alternativ können Sie die Einstellungen auch über die FRITZ!Box-
Oberfläche vornehmen.

Bestens geschützt
Sicherheit geht vor! Das gilt auch für die FRITZ!Powerline-Adapter. Die werksseitige Verschlüsselung mit AES-128-Bit bietet maximale
Sicherheit und wird durch einfachen Tastendruck auch auf neu ins Netz integrierte FRITZ!Powerline-Adapter übertragen.

Energiesparender Betrieb
Der eingebaute Chipsatz hilft Ihnen beim Energiesparen. Im Stand-by-Betrieb beträgt die Leistungsaufnahme des FRITZ!Powerline
weniger als ein Watt. Und wenn gerade kein Datenverkehr stattfindet, geht der Adapter automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Stabile Verbindung durch Netzfilter
Durch die Datenpriorisierung erhalten Sie stets optimalen Datenfluss und hohe Qualität. Der eingebaute Netzfilter vermindert den
Einfluss hochfrequenter Störungen durch angeschlossene Verbraucher und sichert so eine stabile Powerline-Verbindung.

FRITZ!Powerline 1220, 1200 Mbit/s, Typ F, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 3 W

FRITZ!Powerline 1220. Maximale Datenübertragungsrate: 1200 Mbit/s, Stecker: Typ F, Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit
Ethernet. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 3 W, Stromverbrauch (Standby): 1 W, AC Eingangsspannung: 230 V. Produktfarbe:
Weiß, LED-Anzeigen: LAN, Leistung. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,.... Breite: 59 mm, Tiefe: 41 mm, Höhe: 132 mm

 

Merkmale

  

Systemanforderung

Unterstützt Windows-
Betriebssysteme

Windows 10 Education,
Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows
10 Home x64, Windows 10
Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64,
Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium
x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Starter, Windows
7 Ultimate, Windows 7

Gewicht und Abmessungen

Breite 59 mm
Tiefe 41 mm
Höhe 132 mm
Gewicht 220 g

 

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 125 mm
Verpackungstiefe 85 mm
Verpackungshöhe 185 mm
Paketgewicht 419 g

 

Leistungen

Maximale Datenübertragungsrate1200 Mbit/s
Ethernet/LAN Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN Gigabit Ethernet



Ultimate x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8
Pro x64, Windows 8 x64,
Windows Vista Business,
Windows Vista Business x64,
Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Enterprise
x64, Windows Vista Home
Basic x64, Windows Vista
Home Premium, Windows
Vista Home Premium x64,
Windows Vista Ultimate x64,
Windows XP Home, Windows
XP Home x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64

 

Design

LED-Anzeigen LAN, Leistung
Produktfarbe Weiß

 

Lieferumfang

Menge pro Packung 1 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung Ja
Mitgelieferte Kabel DSL

 

Energie

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

3 W

Stromverbrauch (Standby) 1 W
AC Eingangsspannung 230 V
AC Eingangsfrequenz 50 Hz

 

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie

10BASE-T, 100BASE-T,
1000BASE-T

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45)

2

WLAN Nein
Stecker Typ F
Eingebaute Steckdose Ja

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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