HP LaserdJet Enterprise M507dn

Artikel 110645
Herstellernummer 1PV87A#B19
EAN 0192545078818
HP

Wabhlen Sie einen HP LaserJet Enterprise Drucker, der entwickelt wurde, um Geschéftslésungen sicher und effizient zu handhaben
und mit dem HP EcoSmart Schwarz Toner Energie zu sparen. Bewaltigen Sie miihelos die Anforderungen lhres wachsenden
Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie zahlen kdnnen.!"

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur firr die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die
tber neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfiigen. Diese Drucker verwenden dynamische
SicherheitsmaBnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden
elektronischen Schaltkreis zu blockieren. RegelmaBige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser MaBnahmen aufrecht und
blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP
ermdglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbeflllten Druckpatronen.

Zusammenfassung

Wabhlen Sie einen HP LaserJet Enterprise Drucker, der entwickelt wurde, um Geschéftslésungen sicher und effizient zu handhaben
und mit dem HP EcoSmart Schwarz Toner Energie zu sparen. Bewaltigen Sie mihelos die Anforderungen lhres wachsenden
Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie zahlen kénnen.!"!

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur fiir die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die
Uber neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfiigen. Diese Drucker verwenden dynamische
SicherheitsmaBnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden
elektronischen Schaltkreis zu blockieren. RegelmaBige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser MaBnahmen aufrecht und
blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP
ermdglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefiillten Druckpatronen.

HP LaserJet Enterprise M507dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Netzwerkfahig
HP Laserdet Enterprise M507dn. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 150000
Seiten pro Monat. Maximale Auflésung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergré3e der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit

(Schwarz, normale Qualitat, A4/US Letter): 43 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfahig. Produktfarbe:
WeiR3

Merkmale

Markeneigenschaften



Technische Details

Versandkarton pro
Palettenlage
URL der allgemeinen

6 Stlick(e)

https://support.hp.com/gb-en/

Produktsicherheitsverordnung product/setup-user-guides/hp-

(GPSR)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur
Temperaturbereich bei
Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

laserjet-enterprise-m507-serie
s/model/19203856 ?sku=1PV8
7A&serialnumber=1PV87A ; h
ttps://h10032.www1.hp.com/ct
g/Manual/c06187694.pdf

10-32,5°C
-20-40 °C

10 - 80%

Anschliisse und Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

Direktdruck
USB Anschluss

Anzahl USB 2.0 Anschliisse

Lieferumfang

Patronenreichweite
Lieferumfang (schwarz)
Garantiekarte
Mitgelieferte Kabel

Schnellinstallationsanleitung

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)
Palettengewicht (brutto)
Lagenanzahl pro Palette
Produkte pro Palette

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformitét
Nachhaltigkeitszertifikate
Nachhaltige Technologien
und Materialien

Enthalt nicht

Systemanforderung

Unterstitzt Windows-
Betriebssysteme
Unterstiitzt Mac-
Betriebssysteme

Ethernet, USB 2.0, Wireless
LAN

Ja

Ja

3

5 Seiten

Ja
AC
Ja

84433210
369,4 kg

5 Stick(e)
30 Stiick(e)

Ja
Blue Angel, ENERGY STAR
Quecksilberfrei

Quecksilber

Windows 11, Windows 8,
Windows 7

Mac OS X 10.14 Mojave, Mac
OS X 10.13 High Sierra, Mac
OS X 10.12 Sierra

HP ePrint

HP Auto-On/Auto-Off

HP dynamische Sicherheit
HP GTIN (EAN/UPC) with
options

HP GTIN (EAN/UPC)

Sonstige Funktionen

Empfohlene
Systemvoraussetzungen

Empfohlener
Luftfeuchtigkeitsbereich
Gerauschemission
(betriebsbereit)
Emissionsschalldruckpegel
Bystander-Position
(betriebsbereit)
Herstellergarantie

Netzwerk

Netzwerkfahig
WLAN
Ethernet/LAN

Ethernet LAN Datentransferraten

Unterstitzte
Sicherheitsalgorithmen

Mobile Drucktechnologien

Energie

Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Drucken
Energieverbrauch (bereit)
Stromverbrauch (PowerSave)
Stromverbrauch (aus)

Energy Star Typischer
Stromverbrauch (TEC)

AC Eingangsspannung

AC Eingangsfrequenz

Ja

Ja

Ja

(ABT) 192545078771; (ABU)
198415553829; (ABY)
192545078788; (ACQ)
192545078795; (B13)
192545078801; (B19)
192545078818; (BAZ)
192545078825

192545078771, 198415553829,
192545078788, 192545078795,
192545078801, 192545078818,
192545078825

2 GB available hard disk space,
Internet connection, USB port,
Internet browser.

30 - 70%

39dB

25 dB

1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-
Service am nachsten Arbeitstag.
Die genauen
Garantie-/Supportoptionen
kdénnen je nach Produkt, Land
und landesspezifischer
Gesetzgebung variieren.

Ja

Nein

Ja

10,100,1000 Mbit/s

EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140,
HTTPS, IPSec, SNMPv3,
SSL/TLS

Apple AirPrint, Google Cloud
Print, HP ePrint, Mopria Print
Service

601 W

76 W

0,06 W

0,06 W

0,42 kWh/Woche

100 - 240V
50/60 Hz



Unterstutzte Linux-
Betriebssysteme
Unterstiitzung anderer
Betriebsysteme

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite
Verpackungstiefe
Verpackungshéhe
Paketgewicht

CO2-FuBabdruck

Gesamter Kohlendioxid-

FuBabdruck (kg of CO2¢e)

Kohlenstoffemissionen,

Herstellung (kg an CO2e)

Kohlenstoffemissionen,
Logistik (kg an CO2e)

Kohlenstoffemissionen, Ende

der Lebensdauer (kg an
CO2e)
Kohlenstoffemissionen
gesamt, mit/ohne

Nutzungsphase(kg an CO2e)

Ja

Android, iOS

497 mm
398 mm
466 mm
14,3 kg

190

107

15

69

Gewicht und Abmessungen

Breite
Tiefe
Hohe

Paletten GréBe (B x T x H)

Gewicht

418 mm
376 mm
299 mm
1200 x 1000 x 2481 mm
11,5 kg

Leistungen

Speicherkapazitat
RAM-Speicher maximal
Speicherkartensteckplatze
Eingebauter Prozessor
Prozessortaktfrequenz
Schalldruckpegel (Druck)
Schallleistungspegel (Druck)

Design

Marktpositionierung
Produktfarbe
Eingebautes Display
Display

Farbdisplay
Bildschirmdiagonale
Steuerung
Zertifizierung

Merkmale

512 MB
1536 MB
1

Ja

1200 MHz
55 dB

6,9 dB

Business

Weil3

Ja

LCD

Ja

6,86 cm (2.7")

Tasten

CISPR 22:2008 (International) -
Class A, CISPR32:2012
(International) - Class A, EN
55032: 2012 (EU) - Class A, EN
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:
2013, EN 55024: 2010, EMC
Directive 2014/30/EU, FCC CFR
47 Part 15 Class A/ICES-003,
Issue 6 Class A. Other EMC
approvals as required by
individual countries.

Maximale monatliche Auslastung 150000 Seiten pro Monat

Empfohlene monatliche
Auslastung

Druckfarben

Zahl der Druckpatronen
Seitenbeschreibungssprachen
Drucker-Schriftarten

Ursprungsland
Ersatzpatronen

HP-Segment

2000 - 7500 Seiten pro Monat

Schwarz

1

PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
PostScript, Scalable, TrueType,
Windows

Brasilien, Japan, Philippinen
CF289A HP 89A Schwarz
Original LaserJet Tonerkartusche
(5.000 Seiten);CF289X HP 89X
Schwarz Original LaserJet
Tonerkartusche mit hoher
Reichweite (10.000 Seiten);
CF289Y HP 89Y Schwarz
Original LaserJet Tonerkartusche
mit extrahoher Reichweite
(20.000 Seiten)

Business

Ein- und Ausgangskapazitat

Gesamtzahl der
Papierzufiihrungen
Gesamte Papierkapazitét
Gesamte Ausgabekapazitat
Kapazitat Papierfach 1
Kapazitat Papierfach 2

2

650 Blatter
250 Blatter
100 Blatter
550 Blatter



Mehrzweckfach
Eingabekapazitat
Multifunktionsfach
Gesamtzahl der
Papierzufihrungen
Maximale Papierkapazitat
Max. Ausgabekapazitat

Drucken

Duplex Druckmodus
Druckauflésung schwarz
Farbe

Drucktechnologie
Doppelseitiger Druck
Maximale Auflésung

Ja
100 Blatter

5

2300 Blatter
250 Blatter

Auto

1200 x 1200 DPI
Nein

Laser

Ja

1200 x 1200 DPI

Druckgeschwindigkeit (Schwarz, 43 Seiten pro Minute

normale Qualitat, A4/US Letter)

Aufwéarmzeit

150 s

Druck der ersten Seite (Schwarz, 5,9 s

normal)

Druckréander
Wasserzeichendruck
Sicheres Drucken

Papierhandhabung

4,3 mm
Ja
Ja

Maximale Papiergr6Be der ISO A-A4

Serie

Medientypen flir das Papierfach Bondpapier, Kartenstapel,

ISO-A-Formate (AO0...A9)
ISO-B-Formate

Briefumschlage, Etiketten,
Briefkopf, Normales Papier,

Recyclingpapier, Konzeptpapier,

Transparenzen
A4, A5, A6
B5

ISO C-Seriengré3en (C0...C9) C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate Oficio, 16K

JIS B-SeriengréBe (BO...B9) B5, B6
UmschlaggréfB3en B5, C5, C6, DL
Fotopapiergré3en 10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite 76,2 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienldnge 127 - 355,6 mm
Mediengewichte fur das 60 - 200 g/m
Papierfach

Preisdnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.


http://www.tcpdf.org

