
Gigaset N870 IP Pro DECT base station

 

Artikel 113887
Herstellernummer S30852-H2716-R101
EAN 4250366849423
Gigaset

  

Zusammenfassung

Gigaset N870 IP Pro, 120 Kanäle, HTTPS, SIPS, SRTP, SSL/TLS, Weiß, 5 - 45 °C, -20 - 70 °C, 20 - 75%

Gigaset N870 IP Pro. Anzahl Kanäle: 120 Kanäle, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, SIPS, SRTP, SSL/TLS. Produktfarbe:
Weiß. Abmessungen (BxTxH): 110 x 42 x 180 mm

 

Merkmale

  

Energie

Power over Ethernet (PoE) Ja

 

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen (BxTxH) 110 x 42 x 180 mm

 

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85177900

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Ethernet/LAN Ja
Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlüsse (RJ-45)

1

Design

Produktfarbe Weiß
Wandmontage Ja

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

20 - 75%

 

Call-Management

Telefonkonferenz Ja
Anklopfen Ja
Anrufumleitung Ja
Anruftransfer Ja
Anruf halten Ja

 



 Leistungen

Anzahl der unterstützten
Mobilteile (max.)

250

Anzahl Kanäle 120 Kanäle
GAP-kompatibel Ja
Komfort-Rauschgenerierung
(CNG)

Ja

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

HTTPS, SIPS, SRTP, SSL/TLS

Quality of Service (QoS) Support Ja
Upgradefähige Firmware Ja
vCard Ja

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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