
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini

 

Artikel 115125
Herstellernummer USW-FLEX-MINI-EU
EAN 0817882029698
Ubiquiti

  

Zusammenfassung

Ubiquiti UniFi USW Flex Mini, Managed, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE)

Ubiquiti UniFi USW Flex Mini. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE
802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE)

 

Merkmale

  

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden
RJ-45 Ethernet Ports

5

Basic Switching RJ-45
Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%

 

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja
Anzahl Power over Ethernet
(PoE) Anschlüsse

1

 

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität 10 Gbit/s
Durchsatz 5 Gbit/s
Transferrate 7,44 Mpps

 

Design

Produktfarbe Weiß
LED-Anzeigen Aktivität, Link, Geschwindigkeit,

Status
Zertifizierung CE, FCC, IC

 



Energie

Netzteil enthalten Ja
Stromverbrauch (max.) 2,5 W

 

Management-Funktionen

Switch-Typ Managed
Switch-Ebene L2

 

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung Nein
Unterstützung
Datenflusssteuerung

Ja

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 107,2 mm
Tiefe 70,2 mm
Höhe 21,2 mm
Gewicht 150 g

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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