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Sicher, intelligent und einfach

Erfassung
wichtiger Momente
WLAN-Sicherheitskamera
Tapo C200

Bewegungserkennung und Alarmmeldung
Platzieren Sie die Tapo C200 sichtbar am Eingang, im Keller oder in der Garage um Einbrüche effektiv zu verhindern.

Die Tapo C200 ist in der Lage, Bewegungen automatisch zu erkennen und Warnmeldungen an Ihr Smartphone zu senden oder
einen Alarm auszulösen.

Erweiterte Nachtsicht
Keine Sorgen mehr bei Nacht. Auch im Dunkeln funktioniert der Farbwechselfilter automatisch mit einer 850nm-Infrarot-
Nachtsichtfunktion. Die Nacht-Sichtweite erreicht bis zu 9 Meter.

Privatsphäre
Zum Schutz der Privatsphäre können Sie das Objektiv der Kamera in bestimmten Situationen schließen. Per MicroSD Karte können
Sie ihre aufgenommen Videos sicher lokal abspeichern.

Privater Modus
Die Aufnahme wird auf Ihren Wunsch beendet

Speicherplatz bis zu 128GB per MicroSD Karte
 (Micro SD Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

Hohe Video-Auflösung
Erfassen Sie jedes Detail in kristallklarer 1080p-Definition.

Live - Ansicht und
Zwei-Wege-Audio
Sehen Sie eine Live-Ansicht oder aufgenommene Videos von überall mit der kostenfreien Tapo Kamera-App über Ihr Smartphone.
Mittels 2-Wege-Audio können Sie mit Ihrer Familie stets in Kontakt bleiben.

Für eine bessere Raumübersicht
Jede Ecke des Raumes wird durch die Tapo C200 abgedeckt

Jeden wichtigen Moment teilen



Entzückende und amüsante Momente sind es wert, geteilt zu werden - besonders mit weit entfernten Freunden oder
Familienmitgliedern. Halten Sie sie mit jeder kostbaren Sekunde, die Sie teilen, auf dem Laufenden.

Mit einem Tap dabei
Mit der kostenlosen Tapo Camera App können Sie alles einfach verwalten

Abruf der aufgenommenen Videos
Filtern des Datums um zum gewünschten Video zu gelangen

Abläufe und Zeitpläne
Bestimmen Sie feste Zeiten zum Aufnehmen von Videos

Fixierung des Bildwinkels
Sie können den gewünschten Aufnahmewinkel selbst einstellen und in der App speichern

Verschiedene Ansichten zur gleichen Zeit
Auf der Startseite können Sie 4 Ansichten zugleich anzeigen, die App unterstützt das Hinzufügen von bis zu 32 Kameras.

Kinderleichte Installation mit der Tapo Camera App
Mit der Tapo Camera App können Sie die Kamera schnell und einfach installieren.
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Speicherplatz bis zu 128GB per MicroSD Karte
 (Micro SD Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
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Jede Ecke des Raumes wird durch die Tapo C200 abgedeckt

Jeden wichtigen Moment teilen
Entzückende und amüsante Momente sind es wert, geteilt zu werden - besonders mit weit entfernten Freunden oder



Familienmitgliedern. Halten Sie sie mit jeder kostbaren Sekunde, die Sie teilen, auf dem Laufenden.

Mit einem Tap dabei
Mit der kostenlosen Tapo Camera App können Sie alles einfach verwalten

Abruf der aufgenommenen Videos
Filtern des Datums um zum gewünschten Video zu gelangen

Abläufe und Zeitpläne
Bestimmen Sie feste Zeiten zum Aufnehmen von Videos

Fixierung des Bildwinkels
Sie können den gewünschten Aufnahmewinkel selbst einstellen und in der App speichern

Verschiedene Ansichten zur gleichen Zeit
Auf der Startseite können Sie 4 Ansichten zugleich anzeigen, die App unterstützt das Hinzufügen von bis zu 32 Kameras.

Kinderleichte Installation mit der Tapo Camera App
Mit der Tapo Camera App können Sie die Kamera schnell und einfach installieren.

TP-Link Tapo Indoor WLAN-Sicherheitskamera, IP-Sicherheitskamera, Drinnen, Kabellos, 2400 MHz, FCC, IC, CE, NCC,
Zimmerdecke

TP-Link Tapo Indoor WLAN-Sicherheitskamera. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen,
Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Sphärisch. Drehungswinkel: 360°,
Neigungswinkelbereich: 0 - 114°, Schwenkbereich: 0 - 360°. Sensor-Typ: MOS. Feste Brennweite: 4 mm

 

Merkmale

  

Anschlüsse und Schnittstellen

Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

 

Bildsensor

Sensor-Typ MOS

 

Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1

 

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder Ja

 

Systemanforderung

Unterstützte mobile
Betriebssysteme

Android 4.4, Android 5.0,
Android 5.1, Android 6.0,
Android 7.0, Android 7.1,
Android 7.1.2, Android 8.0,
Android 9.0, iOS 10.0, iOS
11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS
9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

 

Video

Maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde 15 fps

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

 

Design

Formfaktor Sphärisch
Befestigungstyp Zimmerdecke
Produktfarbe Weiß
LED-Anzeigen System

 

Netzwerk

Ethernet/LAN Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle WEP, WPA/WPA2-PSK
WLAN Ja
WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4

(802.11n)

 



Audio

Eingebaute Lautsprecher Ja
Eingebautes Mikrofon Ja

 

Nachtsicht

Nachtsicht Ja
Nachtsichtdistanz 9 m

 

Objektiv

Anzahl der Linsen 1
Feste Brennweite 4 mm

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 85,4 mm
Tiefe 86,8 mm
Höhe 117,7 mm

 

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 145 mm
Verpackungstiefe 175 mm
Verpackungshöhe 100 mm
Paketgewicht 400 g

 

Energie

Energiequelle AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt 9
DC Ausgangssstrom 0,6 A

 

Kamera

Kameraschwenkkontrolle Ja
Kamera-Schwenksteuerung Ja
Drehungswinkel 360°
Neigungswinkelbereich 0 - 114°
Schwenkbereich 0 - 360°

 

Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung Drinnen
Übertragungstechnik Kabellos
Funkfrequenz 2400 MHz
Zertifizierung FCC, IC, CE, NCC

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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