
be quiet! SHADOW ROCK SLIM 2

 

Artikel 125939
Herstellernummer BK032
EAN 4260052188712
be quiet!

  

Zusammenfassung

be quiet! SHADOW ROCK SLIM 2, Kühler, 13,5 cm, 1400 RPM, 11,5 dB, 23,7 dB, Aluminium, Schwarz, Kupfer

be quiet! SHADOW ROCK SLIM 2. Typ: Kühler, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1400 RPM,
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 11,5 dB, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 23,7 dB, Lagertyp: Gewehrlager.
Breite: 137 mm, Tiefe: 74 mm, Höhe: 161 mm. Produktfarbe: Aluminium, Schwarz, Kupfer

 

Merkmale

  

Technische Details

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate CE, RoHS

 

Lieferumfang

Montageset Ja
Schrauben enthalten Ja
Betriebsanleitung Ja

 

Sonstige Funktionen

Wärmeleitpaste Ja
Heizbecken Abmessungen (W
x D x H)

130 x 52 x 161 mm

Ursprungsland Deutschland

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733080
Menge pro Versandkarton 16 Stück(e)
Versandkartonsbreite 40 cm
Versandkartonslänge 55 cm
Versandkartonshöhe 39 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton 19 kg

 

Design

Produktfarbe Aluminium, Schwarz, Kupfer
Grundkörper Material Kupfer
Anzahl Lüfter 1 Lüfter
Anzahl der Lamellen 53
Lamellenmaterial Aluminium
Anzahl Wärmerohre 4
Ventilator-Anschluss 4-polig

 



 

Leistung

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

1,32 W

Nennspannung 12 V
Nennstrom 0,11 A
Thermal Design Power (TDP) 160 W

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 137 mm
Tiefe 74 mm
Höhe 161 mm
Gewicht 690 g
Abmessungen Gebläse (B x T x
H)

135 x 135 x 22 mm

Durchmesser Wärmerohre 6 mm
Verpackungsbreite 130 mm
Verpackungstiefe 185 mm
Verpackungshöhe 180 mm
Paketgewicht 1,1 kg

 

Leistungen

Empfohlene Platzierung Prozessor
Typ Kühler
Lüfterdurchmesser 13,5 cm
Unterstützte
Prozessorsteckplätze

LGA 1150 (Socket H3), LGA
1151 (Socket H4), LGA 1155
(Socket H2), LGA 1200 (Socket
H5), LGA 1700, LGA 2011
(Socket R), LGA 2011-v3 (Socket
R), LGA 2066, Socket AM4,
Buchse AM5

Rotationsgeschwindigkeit (max.) 1400 RPM
Geräuschpegel (langsame
Geschwindigkeit)

11,5 dB

Geräuschpegel (hohe
Geschwindigkeit)

23,7 dB

Unterstützung der
Pulsweitenmodulation

Ja

Lagertyp Gewehrlager
Menge pro Packung 1 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF)

80000 h

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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