Ubiquiti Al 360

Artikel 128017
Herstellernummer UVC-AI-360
EAN 0810010075628
Ubiquiti

Zusammenfassung

Ubiquiti Al 360, IP-Sicherheitskamera, Innen & AuB3en, Kabelgebunden, FCC, IC, CE, Zimmerdecke, Schwarz

Ubiquiti Al 360. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstiitzte Positionierung: Innen & AuBen, Ubertragungstechnik: Kabelgebunden.
Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: Dome. Blickwinkel (FOV): 360°. Sensor-Typ: CMOS. LED Typ: IR

Merkmale
Nachtsicht
Anschliisse und Schnittstellen Nachtsicht Ja
LED Typ IR
Anzahl Ethernet-LAN- 1
Anschlisse (RJ-45)
Energie
Bildsensor Energiequelle Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.) 8,64 W
Sensor-Typ CMOSs DC-Ausgang Volt 48
Kamera Gewicht und Abmessungen
Blickwinkel (FOV) 360° Hoéhe 49 mm
Durchmesser 14,7 cm
Gewicht 655 g
Objektiv
Anzahl der Linsen 1

Management-Funktionen



Speichermedium

Flash-Speicher

Audio

Eingebaute Lautsprecher
Eingebautes Mikrofon

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

Lieferumfang

Anzahl der Kameras
Betriebsanleitung

8000 MB
Ja

Ja

-20-40 °C
10 - 90%

1

Ja

Web-basiertes Management
Reset-Knopf
Smartphone Fernsteuerung

Video

Maximale Auflésung
Megapixel insgesamt
Videokompressionsformate
Bis zu 30 Frames pro Sekunde

Netzwerk

Ethernet/LAN

Ethernet Schnittstellen Typ
WLAN

Bluetooth

Live-View

Leistungen

Typ

Unterstutzte Positionierung
Ubertragungstechnik

PTZ Kontrolle

Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ansicht aus der Ferne
Eingebauter Prozessor
Zertifizierung

Design

Formfaktor
Befestigungstyp
Produktfarbe
LED-Anzeigen
Gehausematerial

Schutzfunktion
Internationale Schutzart (IP-
Code)

IK-Kodex

Wetterfestigkeit

Preisédnderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

Ja
Ja
Ja

1920 x 1920 Pixel
5 MP

H.264, M-JPEG
30 fps

Ja

Gigabit Ethernet
Nein

Nein

Ja

IP-Sicherheitskamera
Innen & AulBen
Kabelgebunden

Ja

Ja

Ja

Ja

FCC, IC, CE

Dome

Zimmerdecke

Schwarz

Aktivitat, Link

Aluminium, Polycarbonat (PC),
Edelstahl

Vandalismussicher

IPX4

IK08
Ja
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