Honeywell Voyager 12509

Artikel 128254
Herstellernummer 1250G-2USB-1
EAN 5711045470387
Honeywell

Der Einlinien-Laser-Barcode-Scanner Voyager® 1250g von Honeywell I&sst sich einfach einrichten und ermdéglicht das effektive
Auslesen von linearen Barcodes. Mit dem Barcode-Scanner 1250g kénnen Barcodes aus einer Entfernung von bis 58 cm gelesen
werden. So kénnen das Personal bequemer arbeiten und ermiidet nicht so schnell. Fiir den Einsatz als Freihand-Scanner dient ein
leicht montierbarer Standfu3. Die automatische StandfuBerkennung erhéht den Durchsatz zuséatzlich. Die optimierte Laser-Scanning-
Technologie ermdglicht das Scannen schlecht gedruckter oder beschadigter Barcodes.

Voyager 12509 Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Komfortable Bedienung: Schnelle Einrichtung durch leicht montierbaren Standfu3; das ergonomische Design sorgt auch bei hohem
Scandurchsatz fiir ermidungsarmes Arbeiten

Erhohter Durchsatz: AuBerhalb der Reichweite befindliche Objekte lassen sich dank der hervorragenden Tiefenschérfe problemlos
scannen; ausgezeichnete Objekterkennung und automatische Standfu3erkennung und -konfiguration

Remote MasterMind: Senkung der Gesamtbetriebskosten um bis zu 60 %, da deutlich weniger zeit- und kostenaufwendige

Technikereinsatze vor Ort nétig sind; Scanner-Aktualisierungen und -Diagnose kdnnen von einer Person von einem zentralen
Standort durchgefuhrt werden

Zusammenfassung

Der Einlinien-Laser-Barcode-Scanner Voyager® 1250g von Honeywell I&sst sich einfach einrichten und ermdglicht das effektive
Auslesen von linearen Barcodes. Mit dem Barcode-Scanner 1250g kdnnen Barcodes aus einer Entfernung von bis 58 cm gelesen
werden. So kénnen das Personal bequemer arbeiten und ermidet nicht so schnell. Fir den Einsatz als Freihand-Scanner dient ein
leicht montierbarer Standfuf3. Die automatische StandfuBBerkennung erhéht den Durchsatz zusétzlich. Die optimierte Laser-Scanning-
Technologie ermdglicht das Scannen schlecht gedruckter oder beschadigter Barcodes.

Voyager 12509 Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Komfortable Bedienung: Schnelle Einrichtung durch leicht montierbaren Standful3; das ergonomische Design sorgt auch bei hohem
Scandurchsatz fir ermidungsarmes Arbeiten

Erhohter Durchsatz: AuBerhalb der Reichweite befindliche Objekte lassen sich dank der hervorragenden Tiefenschérfe problemlos
scannen; ausgezeichnete Objekterkennung und automatische StandfuBerkennung und -konfiguration

Remote MasterMind: Senkung der Gesamtbetriebskosten um bis zu 60 %, da deutlich weniger zeit- und kostenaufwendige
Technikereinsatze vor Ort nétig sind; Scanner-Aktualisierungen und -Diagnose kénnen von einer Person von einem zentralen Standort
durchgefiihrt werden



Honeywell Voyager 12509, Tragbares Barcodelesegerat, 1D, Laser, 0 - 75000 Lux, -60 - 60°, Kabelgebunden

Honeywell Voyager 1250g. Typ: Tragbares Barcodelesegerit, Scanner-Typ: 1D, Sensor-Typ: Laser. Ubertragungstechnik:
Kabelgebunden. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP40, Zertifizierung: CE, UL. Energiequelle: Gleichstrom,
Eingangsspannung: 5 V, Energieverbrauch: 140 mA. Gewicht: 133 g, Breite: 168 mm, Tiefe: 60 mm

Merkmale
Energie
Anschliisse und Schnittstellen Energiequelle Gleichstrom
. Eingangsspannung 5V
Ubertragungstechnik Kabelgebunden Energieverbrauch 140 mA
LOgiStikdaten Leistungen
Warentarifnummer (HS) 84716070 Internationale Schutzart (IP- IP40
Code)
Produktfarbe Schwarz
Sonstige Funktionen Zertifizierung CE, UL
StoBfest Ja
Gewicht und Abmessungen
Technische Details Breite 168 mm
Tiefe 60 mm
Konformitatsbescheinigungen RoHS Hoéhe 74 mm
Gewicht 133 ¢
Betriebsbedingungen
Scannen
Betriebstemperatur 0-40°C
Temperaturbereich bei -20-60 °C Typ Tragbares Barcodelesegerat
Lagerung Scanner-Typ 1D
Relative Luftfeuchtigkeitin 5 - 95% Sensor-Typ Laser
Betrieb Lichtlevels (direkt Sonnenlicht) 0 - 75000 Lux
Steigungslesewinkel -60 - 60°

Preisdnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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