LG 27QP88DP-BS computer monitor

Artikel 130754
Herstellernummer 27QP88DP-BS.AEU
EAN 8806084049292
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Zusammenfassung

LG 27QP88DP-BS, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Schwarz

LG 27QP88DP-BS. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Aufldsung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD,
Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhdltnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal:
178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Héhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale
Gewicht und Abmessungen
Sonstige Funktionen Gerétebreite (inkl. Standfuf3) 1227,1 mm
) Geratetiefe (inkl. Standfuf3) 590 mm
Markenspezifische Super+ Resolution Geratehdhe (inkl. StandfuB) 613 mm
Technologien Gewicht (inklusive StandfuB) 17 kg
Breite (ohne Standfui3) 613,5 mm
Tiefe (ohne Standfu3) 45,4 mm
Multimedia Hohe (ohne Standful3) 363,5 mm
Gewicht (ohne Standfuf3) 9,5 kg
Eingebaute Lautsprecher Nein
Integrierte Kamera Nein
Anschlisse und Schnittstellen
Design Integrierter USB-Hub Ja
USB-Hub-Version 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1)
Marktpositionierung Buro USB-Typ-C DisplayPort- Ja
Produktfarbe Schwarz Wechselmodus
FuBfarbe Schwarz HDMI Ja
Anzahl HDMI-Anschlisse 1

Anzahl DisplayPort Anschlisse 2



Leistungen

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

AMD FreeSync-Typ
Flimmerfreie Technologie

Lieferumfang

Sténder enthalten
Mitgelieferte Kabel

Stromadapter enthalten
Betriebsanleitung

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite
Verpackungstiefe
Verpackungshéhe
Paketgewicht

Nein

Ja
FreeSync
Ja

Ja
DisplayPort, HDMI, USB Typ-
C
Ja
Ja

732 mm
374 mm
568 mm
23,5 kg

DisplayPorts-Version
Kopfhérerausgang
Kopfhérerausgénge
Kopfhérer-Anschluss
Typ Ladeanschluss

Ergonomie

VESA-Halterung
Panel-Montage-Schnittstelle
Wandmontage
Kabelsperre-Slot
Hoéhenverstellung
Einstellbare Héhe (max.)
Pivot

Schwenkbar
Schwenkwinkelbereich
Neigungsverstellung
Neigungswinkelbereich
On-Screen-Display (OSD)

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)
Energieeffizienzklasse (HDR)
Energieverbrauch (SDR) pro
1.000 Stunden
Energieverbrauch (HDR) pro
1.000 Stunden
Stromverbrauch
(Standardbetrieb)
Stromverbrauch (Standby)
Stromverbrauch (max.)
Stromverbrauch (aus)

AC Eingangsspannung

AC Eingangsfrequenz
Netzteiltyp
Energieeffizienzskala

Code des Europaischen
Produktregisters fur die

Energiekennzeichnung (EPREL)

Bildschirm

Bildschirmdiagonale
Display-Auflésung
HD-Typ

Natives Seitenverhaltnis
Bildschirmtechnologie
Panel-Typ

Touchscreen

Helligkeit (typisch)
Reaktionszeit
Bildschirmform
Kontrastverhaltnis
Maximale Bildwiederholrate
Bildwinkel, horizontal
Bildwinkel, vertikal

Anzahl der Farben des Displays

Pixel Abstand
Bildschirmdiagonale (cm)
High Dynamic Range Video

1.4
Ja

3,5 mm
USB Typ-C

Ja

100 x 100 mm
Ja

Nein

Ja

15¢cm

Ja

Ja

-335 - 335°
Ja

-30 - 35°
Ja

F
G
26 kWh

37 kWh
38 W

0,5W

140 W
0,3W
100-240V
50 - 60 Hz
Extern
Abis G
1350107

68,6 cm (27")
2560 x 1440 Pixel
Quad HD
16:9

LED

IPS

Nein

350 cd/m

5 ms

Flach

1000:1

75 Hz

178°

178°

16,7 Millionen Farben
0,2331 x 0,2331 mm

68,5 cm
Ja



(HDR) Unterstiitzung
Technologie mit hohem
Dynamikbereich (HDR)
Farbraumstandard
Farbskala

sRGB Abdeckung (klassisch)

Preisdnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

High Dynamic Range 10
(HDR10)

sRGB

99%

99%
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