Synology DiskStation DS224+

NAS/storage server

DS224

Zusammenfassung

Artikel
Herstellernummer
EAN

Synology

131362
DS224+
4711174725250

Synology DiskStation DS224+, NAS, Desktop, Intel® Celeron®, J4125, 2 GB, DDR4

Synology DiskStation DS224+. Typ: NAS. Gehdusetyp: Desktop. Gerateklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Intel®
Celeron®, Prozessor: J4125, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazitat: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte

installierte Speicherkapazitat: 0 TB

Merkmale
Netzwerk
Lieferumfang Ethernet/LAN Ja
) iSCSI-Unterstiitzung Ja
EXterneS NetZteI| Ja Wake_on_LAN bere|t Ja

Mitgelieferte Kabel AC, LAN (RJ-45)

Anschliisse und Schnittstellen

USB Anschluss Ja
USB3.2Gen1(3.1Gen1) 2
Anzahl der Anschliisse vom

Typ A

Anzahl Ethernet-LAN- 2
Anschlisse (RJ-45)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0-40°C

Unterstltzte Netzwerkprotokolle

Design

Gehausetyp
Kihlung
Produktfarbe
Anzahl Lifter
Lifterdurchmesser
LED-Anzeigen

SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3,
NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI,
HTTP, HTTPs, FTP, SNMP,
LDAP, CalDAV

Desktop
Aktiv
Schwarz
1 Lifter
9,2cm
Ja



Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb
Temperaturbereich bei
Lagerung

Energie

Kapazitat der
Stromversorgungseinheit
AC Eingangsspannung
AC Eingangsfrequenz

Speicher

Speicherkapazitat
Interner Speichertyp
Maximum unterstitzte RAM

5-95%

-20-60 °C

60 W

100 -240V
50 - 60 Hz

2GB
DDR4
6 GB

Gewicht und Abmessungen

Breite
Tiefe
Héhe
Gewicht

108 mm
232,2 mm
165 mm
1,3 kg

Prozessor

Prozessorhersteller
Prozessorfamilie
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
Prozessor Boost-Frequenz
Anzahl Prozessorkerne
CPU Konfiguration (max)

Leistungen

Typ

Geréteklasse
Backup-Funktion

Zahl der Benutzer
Gerauschpegel
Zugriffkontrollliste
Ein-/Ausschalter
Unterstlitzter Browser

USB-Kopie-Funktion

Speichermedium

Speicherkapazitat
Speicherlaufwerk Schnittstelle
GroBe des Speicherlaufwerks
RAID-Unterstiitzung

RAID Level

Unterstiitzte Dateisysteme

Installierte Speichertreiber
Gesamte installierte
Speicherkapazitat

Anzahl der unterstitzten
Speicherlaufwerke

Typ des installierten
Speicherlaufwerks

Unterstiitzte Speicherlaufwerke

Preisénderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

Intel

Intel® Celeron®
J4125

2 GHz

2,7 GHz

4

1

NAS

Home & Home Office

Ja

1200 Benutzer

22 dB

Ja

Ja

Google Chrome, Firefox,
Microsoft Edge, Safari
Ja

0GB

SATA

2.5/3.5"

Ja

0, 1,JBOD

BTRFS, Fett, HFS+, NTFS,
exFAT, ext3, ext4

Nein

0TB

2
Nein

HDD & SSD
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