
Foscam D4Z

 

Artikel 132240
Herstellernummer D4Z-B
Foscam

  

Zusammenfassung

Foscam D4Z, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Verkabelt & Kabellos, Zimmerdecke, Schwarz, Glühbirne

Foscam D4Z. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos.
Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: Glühbirne. Betrachtungswinkel (horizontal): 32 - 100°,
Betrachtungswinkel (vertikal): 40 - 130°, Neigungswinkelbereich: 0 - 85°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm
(1 / 2.7"). Optischer Zoom: 4x, Brennweitenbereich: 12 mm

 

Merkmale

  

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlüsse (RJ-45)

1

 

Audio

Audio input Kanäle 2.0 Kanäle

 

Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1

 

Bildsensor

Nachtsicht

Nachtsicht Ja
Nachtsichtdistanz 20 m
LED Typ IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs 2

 

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja
Netzstandard IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS,

SMTP, FTP, DHCP, RTSP,
ONVIF

WLAN Ja

 

Sicherheit



Größe des Bildsensors 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Sensor-Typ CMOS

 

Management-Funktionen

Web-basiertes Management Ja
Webbrowser Ja
Reset-Knopf Ja

 

Speichermedium

Eingebaute HDD Nein
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße 128 GB

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 50 °C
Temperaturbereich bei
Lagerung

-20 - 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

20 - 85%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 90%

 

Energie

Energiequelle Gleichstrom
Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

20 W

DC-Ausgang Volt 12
DC Ausgangssstrom 2 A

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 108 mm
Tiefe 108 mm
Höhe 102 mm
Gewicht 518 g

 

IP-Adressen Filter Ja
Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WPA, WPA2

Intelligent Video Surveillance-(IV
S)-System-Eigenschaften

Erkennung von Menschen

Bewegungssensor Ja

 

Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung Innen & Außen
Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos
PTZ Kontrolle Ja
Wide Dynamic Range (WDR) Ja

 

Design

Formfaktor Glühbirne
Befestigungstyp Zimmerdecke
Produktfarbe Schwarz
Internationale Schutzart (IP-
Code)

IP66

IK-Kodex IK10
Wetterfestigkeit Ja

 

Objektiv

Zoom-Fähigkeit Ja
Optischer Zoom 4x
Anzahl der Linsen 1
Brennweitenbereich 12 mm
Maximale Blendenzahl 2,8
Minimale Blendenzahl 1,4

 

Video

Maximale Auflösung 2304 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt 4 MP
Videokompressionsformate H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA), 1280 x 720

(HD 720), 1920 x 1080 (HD
1080), 2304 x 1296

Bis zu 30 Frames pro Sekunde 20 fps
Videostreaming Ja

 

Kamera

Kameraschwenkkontrolle Ja
Kamera-Schwenksteuerung Ja
Mindestbeleuchtung 0 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal) 32 - 100°
Betrachtungswinkel (vertikal) 40 - 130°
Neigungswinkelbereich 0 - 85°
Schwenkbereich 0 - 350°

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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