GIGABYTE UD1000GM PG5 power supply unit

Artikel 133739
Herstellernummer GP-UD1000GM PG5
EAN 4719331552930
GIGABYTE

Zusammenfassung

GIGABYTE UD1000GM PG5, 1000 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 6.5 - 15 A, Aktiv, 16 ms

GIGABYTE UD1000GM PG5. Gesamtleistung: 1000 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz.
Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellange Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabelldnge: 150,600 mm. Zweck: PC,
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kiihlung: Aktiv,
Lufterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 86 mm, H6he: 140 mm

Merkmale

Energie
Design Gesamtleistung 1000 W

AC Eingangsspannung 100 - 240V
Produktfarbe Schwarz AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Kihlung Aktiv Eingangsstrom 6.5-15A
Lifterdurchmesser 12cm Leistungsfaktorkorrekturfilter ~ Aktiv

(PFC)

Haltezeit 16 ms
Gewicht und Abmessungen Effizienz 90%

Power Good Signal 100 - 150 ms
Breite 150 mm Verzégerungsbereich
Tiefe 86 mm Energieschutzeigenschaften Uberstrom, Uberlastung,
Hohe 140 mm Uberspannung, Kurzschluf,

Unterspannung

Leistungen

Anschliisse und Schnittstellen
80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold

Zweck PC Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX



Stromversorgungseinheit
(PSU) Formfaktor
Lagertyp

Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausféllen (MTBF)

ATX

HYB
100000 h

Stromkabelldnge Motherboard
Anzahl SATA Stromstecker
SATA-Netzkabellange

Anzahl Molex Anschlisse 4pin
Periphere (Molex)
Netzkabelldnge

Anzahl PCI Express
Stromstecker 6+2pin

PCI Express-Stromanschllisse
(16-polig)

PCI Express Netzkabelldnge
CPU Stecker (4+4 pin)
CPU-Leistung Kabellange
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Kabeltyp

Preisédnderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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Vollstandig modular
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