
Yealink WH66 Dual Teams

 

Artikel 224906
Herstellernummer 1308003
EAN 6938818306417
Yealink

  

Zusammenfassung

Yealink WH66 Dual Teams, Kabellos, Büro/Callcenter, 20 - 20000 Hz, 127 g, Persönliches Audio-Konferenzsystem, Schwarz

Yealink WH66 Dual Teams. Produkttyp: Persönliches Audio-Konferenzsystem. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth. Empfohlene
Nutzung: Büro/Callcenter. Kopfhörerfrequenz: 20 - 20000 Hz. Gewicht: 127 g. Produktfarbe: Schwarz

 

Merkmale

  

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 127 g

 

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85183000

 

Technische Details

Ausgangsleistung 10 mW

 

Basisstation

Kabellose Reichweite des
Basisgerätes

160 m

Basisstations-Touchscreen Ja

Lieferumfang

Ladestation Ja
Schnellstartübersicht Ja
Mitgelieferte Kabel USB
Basisstation Ja
Material Ohrpolster Leder

 

Mikrofon

Mikrofon-Typ Boom
Mikrofon-Frequenz 100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit -44 dB
Mikrofonenanzahl 2
Mikrofon Stummschaltung Ja

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabellos
USB-Anschlusstyp USB Typ-A



Gewicht Basisstation 398 g

 

Sonstige Funktionen

USB Kabellänge 1 m
Knopfanzahl 2
Empfindlichkeit 97 dB

 

Kopfhörer

Position
Kopfhörerlautsprecher

Ohraufliegend

Kopfhörerfrequenz 20 - 20000 Hz
Impedanz 32 Ohm
Treibereinheit 2,8 cm

 

Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 4.2
Frequenzgang (Musikmodus) 20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb) 100 - 8000 Hz

 

Akku/Batterie

Akku Ja
Gesprächszeit 14 h
Akkuladezeit 2,5 h
Akku-/Batteriespannung 12 V
Bereitschaftszeit 125 h
Ladezeit 2,5 h
Kabelloses Aufladen Ja

 

Leistungen

Produkttyp Persönliches Audio-
Konferenzsystem

Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Büro/Callcenter
Headset-Typ Binaural
Produktfarbe Schwarz
Operationsschlüssel Anruf annehmen/beenden, Multi-

key, Stummschalten, Reject call,
Lautstärke +, Lautsärke -

Steuerung Tasten, Berührung
LED-Anzeigen Status
DECT verbindbar Ja
HD-Stimme Ja
Zertifizierung CE, FC, IC

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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