
Grandstream Networks WP826 IP phone

 

Artikel 236662
Herstellernummer WP826
EAN 6947273705147
Grandstream Networks

  

Zusammenfassung

Grandstream Networks WP826, IP-Telefon, Blau, Kabelloses Mobilteil, 2 Zeilen, 2.4/5 GHz, TFT

Grandstream Networks WP826. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Blau, Hörertyp: Kabelloses Mobilteil. Linienanzahl: 2 Zeilen,
Frequenzband: 2.4/5 GHz. Display: TFT, Bildschirmdiagonale: 4,57 cm (1.8"), Display-Auflösung: 128 x 160 Pixel. Sprachcodec: AEC,
AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.729A, G.729B, PLC. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, WPA3

 

Merkmale

  

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

 

Zertifikate

Konformität mit
Industriestandards

FCC, CE, RCM, IC

 

Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität 3000 mAh

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Design

Produkttyp IP-Telefon
Hörertyp Kabelloses Mobilteil
Produktfarbe Blau

 

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen des Mobilteils
(BxTxH)

135 x 49 x 15,5 mm

Abmessungen Basis 85 x 85 x 25,8 mm
Mobilteilgewicht 82 g

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%



Headset 3,5 mm
USB Typ-C Anzahl
Anschlüsse

1

 

Audio

Freisprecheinrichtung Ja
Mikrofonanzahl 2
Sprachcodec AEC, AGC, AJB, CNG,

G.711alaw, G.711u, G.722,
G.723, G.729A, G.729B, PLC

 

Bildschirm

Display TFT
Bildschirmdiagonale 4,57 cm (1.8")
Display-Auflösung 128 x 160 Pixel

 

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C

 

Energie

Netzteil Eingansgsspannung 100 - 240 V
Eingangsstrom 1 A
Bereitschaftszeit 240 h
Gesprächszeit 12 h

 

Telefoneigenschaften

Linienanzahl 2 Zeilen
Anklopfen Ja
Telefonkonferenz Ja
Frequenzband 2.4/5 GHz

 

Netzwerk

Ethernet/LAN Nein
WLAN Ja
WLAN-Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi

4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),
Wi-Fi 6 (802.11ax)

Quality of Service (QoS) Support Ja
Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WEP, WPA, WPA2, WPA3

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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