Mikrotik CRS320-8P-8B-4S+RM network switch
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Zusammenfassung

Artikel 236986
Herstellernummer CRS320-8P-8B-4S+RM
EAN 4752224008831
Mikrotik

Mikrotik CRS320-8P-8B-4S+RM, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau

Mikrotik CRS320-8P-8B-4S+RM. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 17, Konsolen-Port: RJ-45. Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet

(PoE). Rack-Einbau

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -10-50 °C

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Zertifikate

Konformitatsbescheinigungen CE, EAC, RoHS

Design

Rack-Einbau Ja
Reset-Knopf Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite 444 mm
Tiefe 235 mm
Héhe 44 mm

Anschliisse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden 17

RJ-45 Ethernet Ports

Basic Switching RJ-45 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ports-Typ

Menge Modul-Steckplatze SFP+ 4

Konsolen-Port RJ-45
Energie

Energiequelle AC
Netzteil enthalten Ja



AC Eingangsspannung 100 - 240V

AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Netzwerk Stromverbrauch 36 W
(Standardbetrieb)
Netzstandard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Stromverbrauch (max.) 600 W
10G-Unterstiitzung Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem RouterOS
Eingebauter Prozessor Ja
Prozessorhersteller ARM
Prozessor 98DX226S
Prozessortaktfrequenz 800 MHz
Speicherkapazitat 256 MB
Flash-Speicher 32 MB

Mittlere Betriebsdauer zwischen 200000 h
Ausféllen (MTBF)

Preisdnderungen und Irrtimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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