
Ubiquiti UAP-AC-PRO wireless access point

 

Artikel 241428
Herstellernummer UAP-AC-PRO
EAN 0810354023514
Ubiquiti

  

Zusammenfassung

Ubiquiti UAP-AC-PRO, 2,4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, 10,100,1000 Mbit/s

Ubiquiti UAP-AC-PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES,
TKIP, WEP, WPA, WPA2. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß.
Stromverbrauch (max.): 9 W

 

Merkmale

  

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Sicherheit

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

AES, TKIP, WEP, WPA,
WPA2

 

Zertifikate

Zertifizierung CE, FCC, IC

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN- 2

Design

Produktfarbe Weiß
Reset-Knopf Ja
Eingebaut Nein

 

Lieferumfang

Menge pro Packung 1 Stück(e)
PoE-Adapter enthalten (Power
over Ethernet)

Ja

Montageset Ja

 

Energie

Power over Ethernet (PoE) Ja
AC Eingangsspannung 48 V
Eingangsstrom 0.5 A
Stromverbrauch (max.) 9 W



Anschlüsse (RJ-45)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1

 

Antenne

Anzahl der Antennen 3
Antenne Zunahmeniveau
(max)

3 dBi

 

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

5 - 95%

Betriebstemperatur -10 - 70 °C

 

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 196,7 mm
Tiefe 196,7 mm
Höhe 35 mm
Gewicht 350 g

 

Merkmale

2,4 GHz Ja
5 GHz Ja
Maximale Datenübertragungsrate1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max) 1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand 122 m

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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