Neomounts DS75-450WH2 monitor mount / stand

Artikel 252809
Herstellernummer DS75-450WH2
EAN 8717371449490
Neomounts

Neomounts

Die Neomounts DS75-450WH2 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung fur zwei Flachbildschirme bis zu 32" mit einer
maximalen Gewichtskapazitét von 8 kg pro Bildschirm. Durch die vielseitige Neigungs- (20°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie
(20°) kann die Halterung auf jeden gewtinschten Betrachtungswinkel eingestellt werden, um die Méglichkeiten der Bildschirme voll
auszunutzen. Zusétzlich verfugt die Halterung Uber eine gasgefederte Héhenverstellung (27,7-56 cm) und eine Tiefenverstellung
(0-50,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS75-450WH2 NEXT Core verfiigt Uber den raffinierten 180°-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher
einstellen kdnnen, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand steht, ohne die Wand zu beriihren. Das intelligente
Kabelmanagementsystem sorgt fir eine ordentliche Kabelflihrung.

Die DS75-450WH2 ist fur Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Andere Lochmuster
kénnen mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts abgedeckt werden. Die Tischhalterung verfligt Giber ein Quick-Release-
VESA-System und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer Tille fir eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollstédndig aus Karton und Papier.

Fir die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450WH optional erhéltlich.

Zusammenfassung

Die Neomounts DS75-450WH2 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung fir zwei Flachbildschirme bis zu 32" mit einer
maximalen Gewichtskapazitéat von 8 kg pro Bildschirm. Durch die vielseitige Neigungs- (20°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie
(20°) kann die Halterung auf jeden gewlinschten Betrachtungswinkel eingestellt werden, um die Mdglichkeiten der Bildschirme voll
auszunutzen. Zusétzlich verfligt die Halterung Uber eine gasgefederte Héhenverstellung (27,7-56 cm) und eine Tiefenverstellung
(0-50,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS75-450WH2 NEXT Core verfiigt Gber den raffinierten 180 °-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher
einstellen kdnnen, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand steht, ohne die Wand zu beriihren. Das intelligente
Kabelmanagementsystem sorgt fiir eine ordentliche Kabelflihrung.

Die DS75-450WH2 ist fur Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Andere Lochmuster
kénnen mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts abgedeckt werden. Die Tischhalterung verfiigt Gber ein Quick-Release-
VESA-System und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer Tlle fiir eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollstandig aus Karton und Papier.

Fir die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450WH optional erhéltlich.



Neomounts DS75-450WH2 Monitorarm 17-32" - Gasfeder - Topfix - 180°-Stopp, Klemme/Durchfiihrung, 43,2 cm (17"), 81,3 cm (32"),
100 x 100 mm, Héhenverstellung, Weil3

Neomounts DS75-450WH2 Monitorarm 17-32" - Gasfeder - Topfix - 180 °-Stopp. Montage: Klemme/Durchfiihrung, Minimum
BildschirmgréBe: 43,2 cm (17"), Maximale BildschirmgréBe: 81,3 cm (32"), Minimale VESA-Halterung: 75 x 75 mm, Maximale VESA-
Halterung: 100 x 100 mm. Héhenverstellung, Schwenkwinkelbereich: -90 - 90°, Neigungswinkelbereich: -10 - 10°. Produktfarbe: Weifl3

Merkmale
Verpackungsdaten
Lieferumfang Verpackungsbreite 320 mm
Verpackungstiefe 152 mm
Montageset Ja Verpackungshdhe 445 mm
Nettogewicht Verpackung 7.9 kg
Paketgewicht 7.9 kg
Design
Gehausematerial Stahl —
Produktfarbe WeiB Logistikdaten
Breite des Versandkartons 335 mm
Lénge des Versandkartons 325 mm
Sonstige Funktionen Hoéhe des Versandkartons 460 mm
Gewicht Versandkarton 15,9 kg
Minimalgewicht 1 kg Anzahl Produkte pro 2 Stlck(e)
Breiten Einstellbereich 0 - 540 mm Versandkarton
Garantiezeit 5 Jahr(e) Ursprungsland China
Nettogewicht Hauptkarton 14,3 kg
Warentarifnummer (HS) 7326909890

Gewicht und Abmessungen

Anzahl pro Europalette

40 Stiick(e)

Breite 853 mm

Tiefe 115 mm Montage

Héhe 646 mm

Gewicht 6,4 kg Minimum BildschirmgréBe 43,2cm (17")
Anzahl der Display unterstitzt 2

Maximale Gewichtskapazitat (pro 8 kg

Monitor)

Maximale BildschirmgréBe 81,3 cm (32")
Montage Klemme/Durchflhrung
Befestigungstyp Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung 75X 75 mm
Maximale VESA-Halterung 100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle 75 x 75,100 x 100 mm
Tischstérke (min.) 1cm
Tischstarke (max.) 45cm
Ergonomie

Héhenverstellung Ja
Hohenanpassungsart Gasfeder
Hohenanpassungsrate 0-280 mm
Einstellbare Tiefe Ja
Tiefeneinstellbereich 0-680 mm
Neigungsverstellung Ja
Neigungswinkelbereich -10-10°
Schwenkbar Ja

Swivel Winkel 20°
Schwenkwinkelbereich -90 - 90°
Drehen Ja
Drehungswinkel 360°

Verbessertes Kabelmanagement Ja



Preisénderungen und Irrtimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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