S/CONN Cat6a, 0.25m networking cable

Artikel
Herstellernummer
EAN

S/CONN

- Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz

- Anschlisse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker

- Haube: vergossen

- Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
- Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC

- Adern Material: Kupfergemisch

- Stecker Material: CuZnNi

- Kontaktoberflache: vergoldet

Zusammenfassung

262898
75711-0.25R
4017538063946

- Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz

- Anschlisse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker

- Haube: vergossen

- Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
- Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC

- Adern Material: Kupfergemisch

- Stecker Material: CuZnNi

- Kontaktoberflache: vergoldet

S/CONN Cat6a, 0.25m, 0,25 m, Cat6a, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Rot

S/CONN Cat6a, 0.25m. Kabellange: 0,25 m, Kabelstandard: Cat6a, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss

2: RJ-45, Produktfarbe: Rot

Merkmale
Merkmale
Lieferumfang Produktfarbe Rot
B Kabellange 0,25m
Menge pro Packung 1 Stiick(e) Kabelstandard Cat6a

Kabelschirmung
Anschluss 1

S/FTP (S-STP)
RJ-45



Anschluss 2

Steckverbinder 1 Geschlecht
Steckverbinder 2 Geschlecht
Mantelmaterial

AWG KabelgroBe

Frequenz

Preisdnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

RJ-45

Ménnlich

Mannlich

Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
26/7

500 MHz
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