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Ubiquiti

  

Zusammenfassung

Ubiquiti UDB-Pro, Netzwerkbrücke, 866,7 Mbit/s, WLAN, Ethernet/LAN, Weiß

Ubiquiti UDB-Pro. Maximale Datenübertragungsrate: 866,7 Mbit/s. Antennen-Design: Intern, Antennentyp: 2x2, Antenne
Zunahmeniveau (max): 19 dBi. WLAN-Band: Einzelband (5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Frequenzband: 5 GHz.
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos

 

Merkmale

  

Datenübertragung

Maximale
Datenübertragungsrate

866,7 Mbit/s

 

Sicherheit

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WPA2-AES

 

Verpackungsdaten

Menge pro Packung 1 Stück(e)

 

Zertifikate

Lieferumfang

Befestigungswinkel enthalten Ja
Netzteil enthalten Ja
Mitgelieferte Kabel AC

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 189,5 mm
Tiefe 64,3 mm
Höhe 189,5 mm
Gewicht 515 g

 

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s



Konformitätsbescheinigungen CE, Eidgenössische
Kommunikationskommission
(FCC), Industry Canada (IC)

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

5 - 95%

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlüsse (RJ-45)

2

Anzahl Power over Ethernet
plus (PoE+) Anschlüsse

1

 

Antenne

Antennen-Design Intern
Antennentyp 2x2
Antenne Zunahmeniveau
(max)

19 dBi

 

Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11n

 

Energie

Energiequelle Gleichstrom, PoE
DC input Spannung 42.5 - 57 V
Stromverbrauch (max.) 9 W
Power over Ethernet (PoE) Ja
Power over Ethernet (PoE)
Spannung

48 V

 

Wireless LAN Funktionen

WLAN Ja
WLAN-Band Einzelband (5 GHz)
Top WLAN-Standard Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband 5 GHz
Signalstärke 25 dbm
Modulation 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,

BPSK, QPSK
Maximale Strecke (außen) 5+ km

 

Merkmale

Produkttyp Netzwerkbrücke
Material Polycarbonat (PC), Edelstahl
Befestigungstyp Stange
Produktfarbe Weiß
LED-Anzeigen LAN, Leistung, Signalstärke
Power-LED Ja
Reset-Knopf Ja
Internationale Schutzart (IP-
Code)

IPX6

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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