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Zusammenfassung

TP-Link TL-SF1008D, Unmanaged, Fast Ethernet (10/100), Vollduplex

TP-Link TL-SF1008D. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6
Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss

 

Merkmale

  

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Management-Funktionen

Switch-Typ Unmanaged

 

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

 

Protokolle

Unterstützte
Netzwerkprotokolle

CSMA/CD, TCP/IP

Gewicht und Abmessungen

Breite 134,5 mm
Tiefe 79 mm
Höhe 22,5 mm

 

Leistung

AC Eingangsspannung 220 V
AC Eingangsfrequenz 50 Hz
Stromverbrauch (max.) 2,05 W

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden
RJ-45 Ethernet Ports

8

Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ

Fast Ethernet (10/100)

Fast Ethernet 8



 

Verpackungsdaten

Verpackungsart Box

 

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität 1,6 Gbit/s
MAC-Adressentabelle 1000 Eintragungen
Store-and-Forward Ja

 

(Kupfer)-Anschlüsse
Netzstecker DC-Anschluss

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95%

 

Design

Rack-Einbau Nein
Produktfarbe Weiß
LED-Anzeigen Ja
Zertifizierung FCC, CE, RoHs

 

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3x

10G-Unterstützung Nein
Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie

10BASE-T, 100BASE-TX

Vollduplex Ja
Unterstützung
Datenflusssteuerung

Ja

Auto MDI/MDI-X Ja
Auto-Negotiation-Funktion Ja

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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