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Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung eines
bestehenden Netzwerks auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel(Cat.5). Fünf 1000BASE-T
Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Er kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken
als auch in Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignet sich besonders als Desktopgerät, da er lüfterlos - und damit geräuschfrei -
ist.
Leistungsmerkmale

- 5 Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
- Alle Ports unterstützen Auto-Negotiating und Auto Uplink
- Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos

Zusammenfassung

Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance-Gigabit-Kupfer Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung eines
bestehenden Netzwerks auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-Kabel(Cat.5). Fünf 1000BASE-T
Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Er kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken
als auch in Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignet sich besonders als Desktopgerät, da er lüfterlos - und damit geräuschfrei - ist.
Leistungsmerkmale

- 5 Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
- Alle Ports unterstützen Auto-Negotiating und Auto Uplink
- Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos

NETGEAR GS105, Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex

NETGEAR GS105. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10
Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. DC input Spannung: 12 V. Netzstecker: DC-Anschluss

 

Merkmale

  

Logistikdaten

Leistungen

Kompatible Betriebssysteme Windows, Linux, Mac OS



Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

 

Sonstige Funktionen

Abmessungen (B x T x H) (in
Zoll)

94 x 104,1 x 27,9 mm (3.7 x
4.1 x 1.1")

 

Verpackungsdaten

Steckertypen enthalten EU

 

Management-Funktionen

Switch-Typ Unmanaged
Quality of Service (QoS)
Support

Ja

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden
RJ-45 Ethernet Ports

5

Basic Switching RJ-45
Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

Netzstecker DC-Anschluss

 

Design

Stapelbar Nein
Produktfarbe Blau
LED-Anzeigen Ja

 

Puffergröße 128 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF)

3197945 h

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 95%

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 94 mm
Tiefe 100 mm
Höhe 27 mm
Gewicht 261 g

 

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität 10 Gbit/s
MAC-Adressentabelle 2000 Eintragungen
Store-and-Forward Ja
Max. Datenübertragungsrate 1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung Ja

 

Energie

Energiequelle Gleichstrom
Netzteil enthalten Ja
DC input Spannung 12 V
Eingangsstrom 1 A
Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

3,5 W

 

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3i, IEEE 802.3u

10G-Unterstützung Nein
Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie

1000Base-T, 100Base-TX,
10Base-T

Vollduplex Ja
Unterstützung
Datenflusssteuerung

Ja

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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