HP 80A Black Original LaserJet toner cartridge

Artikel 414908
Herstellernummer CF280A

EAN 0886111144143
HP

80‘ \ &
Black Tinta Negra
Noire R

Print Cartridge / Carfouche d'Impression /
Cartucho de Impresién / FTENFAS

Superior, professional results. Every time.
Des résultats professionnels et de qualité
supérieure a chaque impression.

Calidad superior, resultados profesionales.
En todo momento.

HP LASERJET PRO
400 M401, 400 M425

Ideal fir den besonders wirtschaftlichen Druck von Schwarzwei3-Geschaftsdokumente in professioneller Qualitat.

HP 80A LaserJet Tonerkassetten schwarz ermdglichen den Druck von Geschaftsdokumenten in Profiqualitdt — mit gestochen
scharfem schwarzen Text. Hohe Produktivitdt ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlassigen
Kassetten wurden speziell flir HP LaserJet Drucker oder MFP-Geréte entwickelt.

Zusammenfassung

Ideal fiir den besonders wirtschaftlichen Druck von Schwarzwei3-Geschéaftsdokumente in professioneller Qualitat.

HP 80A LaserJet Tonerkassetten schwarz erméglichen den Druck von Geschéftsdokumenten in Profiqualitdt — mit gestochen scharfem
schwarzen Text. Hohe Produktivitdt ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlassigen Kassetten
wurden speziell fiir HP LaserJet Drucker oder MFP-Geréte entwickelt.

HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, 2560 Seiten, Schwarz, 1 Stlick(e)

HP 80A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche. Schwarztoner Seitenleistung: 2560 Seiten, Druckfarben: Schwarz, Menge pro
Packung: 1 Stlck(e)

Merkmale
Gewicht und Abmessungen

Markeneigenschaften Breite 340 mm
Tiefe 109 mm

HP GTIN (EAN/UPC) 886111144143 Hohe 205 mm
Gewicht 850 g

Technische Details

Packungsinhalt 1 Druckerpatrone Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen 340 x 109 x 205 mm
(BxTxH)

Sonstige Funktionen Verpackungsbreite 340 mm
Verpackungstiefe 109 mm

Farbe Nein Verpackungshdhe 205 mm



Drucktechnologie Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - ISO/IEC 19752
FuBnote

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in 20 - 80%
Betrieb

Temperaturbereich bei -20-40 °C
Lagerung

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 80%

Paketgewicht
Verpackungsart

Logistikdaten

Paletten GroBe (B x T x H)

Palettengré3e (EU)

Anzahl max. stapelbarer Kartons
Hauptkarton (Umkarton) pro

Palettenlage (EU)
Warentarifnummer (HS)
Palettengewicht (brutto)
EUR-Palettengewicht
Lagenanzahl pro Palette

Versandkarton pro Palettenlage
Anzahl Kartons pro Palette

Produkte pro Palette
Anzahl pro Europalette

Merkmale
Kompatibilitat

Menge pro Packung
Tintenpatronenkapazitat

Schwarztoner Seitenleistung

Typ

Druckfarben
Markenkompatibilitat
OEM-Code

Prozentualer Anteil an recycelten

Materialien
Produktfarbe
Ursprungsland
HP-Segment

Preisédnderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

1 kg
Box

1175 x 1000 x 1169 mm
1140 x 800 x 1174 mm
20 Stiick(e)

23 Stick(e)

84439990
165,59
135,59

5 Stlick(e)
29 Stiick(e)
145 Stlck(e)
145 Stlck(e)
115 Stlick(e)

HP 80 Tonerkartuschen
funktionieren mit:

1 Stiick(e)
Standardertrag

2560 Seiten

Original

Schwarz

HP

CF280A

18%

Schwarz
Japan
Business, Unternehmen
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