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Umgehende Verbindung bei zuverlässiger Leistung
Die NETGEAR ?ProSAFE® ?Gigabit ?Unmanaged ?Switch Serie gestattet Unternehmen, ihre Netzwerke kostengünstig auf Gigabit-
Geschwindigkeit und höhere Port-Zahlen auszubauen. Diese unmanaged Gigabit-Switches werden werden in einer breiten
Modellpalette angeboten, einschließlich Desktop- und Rackmount-Formfaktoren und mit Konfigurationen mit 5 bis 24 Ports. Der
Switch GS108P unterstützt PoE für kostengünstige PoE-Lösungen. Die Switches sind energiesparend, langlebig und unterliegen
rigorosen Tests zur Gewährleistung der von Unternehmen geforderten Zuverlässigkeit. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und
Jumbo-Frame-Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke.

NETGEAR Garantie
Für dieses Produkt gilt eine NETGEAR ProSAFE® Lifetime Garantie auf die Hardware.
Lifetime Next Business Day Hardware-Austausch. Klicken Sie hier für Umfang, Verfügbarkeit und Bedingungen.
ProSUPPORT 24x7 Advanced Technical Support per Telefon für 90 Tage (Ferndiagnose durch unsere technischen Experten für die
rasche Lösung technischer Probleme). ProSUPPORT Abdeckung kann durch den Kauf von einem, drei oder fünf Jahres-Verträgen
verlängert werden.
ProSUPPORT Lifetime 24x7 Advanced Technical Support via Chat. (Ferndiagnose durch unsere technischen Experten für die rasche
Lösung technischer Probleme).
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NETGEAR JGS524, Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex, Rack-Einbau



NETGEAR JGS524. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48
Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-Einbau

 

Merkmale

  

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 2,4 kg

 

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden
RJ-45 Ethernet Ports

24

Basic Switching RJ-45
Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

 

Leistungen

Geräuschpegel 40 dB
Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF)

87600 h

 

Management-Funktionen

Switch-Typ Unmanaged
Quality of Service (QoS)
Support

Ja

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

5 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 95%

 

Datenübertragung

Datenrate 10/100/1000 Mbps
Routing-/Switching-Kapazität 48 Gbit/s
MAC-Adressentabelle 8000 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s

 

Design

Rack-Einbau Ja
Stapelbar Nein
Produktfarbe Blau
Zertifizierung CE, FCC 15 A, VCCI A, EN

55022 (CISPR 22) A, EN
50082-1, EN 55024, C-Tick

 

Energie

Energiequelle AC
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

17,9 W

 

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x

10G-Unterstützung Nein
Vollduplex Ja
Unterstützung
Datenflusssteuerung

Ja

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

 

Sonstige Funktionen

Latenz 20 ?s
Abmessungen (BxTxH) 330 x 207 x 43 mm
Übertragungstechnik Kabelgebunden
Energiebedarf 100~240V; 50-60Hz;
Konnektivität LEDs Y

 



  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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