LC-Power LC-CC-95 computer cooling system

Artikel
Herstellernummer
EAN

LC-Power

Heatpipe-CPU-Kuhler fiir Sockel Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM3.

500788
LC-CC-95
4260070122705

Prozessorserien: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core

AMD Phenom / Phenom Il, Athlon / Athlon Il, Sempron.

LC-CC-95: Kupfer & Aluminium.

Zusammenfassung

Heatpipe-CPU-Kiihler fiir Sockel Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM3.

Prozessorserien: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core

AMD Phenom / Phenom Il, Athlon / Athlon Il, Sempron.

LC-CC-95: Kupfer & Aluminium.

LC-Power LC-CC-95, Kihler, 9,2 cm, Silber, Weil3

LC-Power LC-CC-95. Typ: Kuhler, Lifterdurchmesser: 9,2 cm. Spannung: 12 V. Produktfarbe: Silber, Weif3

Merkmale
Leistung
Design Spannung 12V
) ) Nennstrom 0,2A
Produktfarbe Silber, Weif3 Thermal Design Power (TDP) 130 W
Gewicht und Abmessungen Sonstige Funktionen
Gewicht 4279 Lufterleistung 47,47 cfm

Abmessungen (BxTxH)
Stecker

127 x 61 x 133 mm
4-pin



Logistikdaten Luftstrom
Drehgeschwindigkeit
Warentarifnummer (HS) 84733080
Leistungen

Technische Details
Empfohlene Platzierung

Lagertyp Hydraulic Typ
Lifterdurchmesser
Unterstitzte
Prozessorsteckplatze

Kompatible Prozessoren

Kompatible Produkte

Preisdnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

26,64 - 47,47 CFM
1800 RPM

Prozessor

Kihler

9,2cm

LGA 1150 (Socket H3), LGA
1151 (Socket H4), LGA 1155
(Socket H2), LGA 1156 (Socket
H), LGA 775 (Socket T), Socket
AM2, Socket AM3, Socket AM4,
Socket FM1, Socket FM2

AMD Athlon, AMD Athlon I, AMD
Phenom, AMD Sempron, Intel®
Celeron®, Intel® Core™2 Duo,
Intel® Core™2 Quad, Intel®
Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel®
Core™ 7, Intel® Pentium® 4,
Intel® Pentium® Dualcore

- Intel Core i7, Core i5, Core i3,
Core 2 Quad, Core 2 Duo,
Celeron, Pentium Dual Core -
AMD Phenom / Phenom II,
Athlon / Athlon II, Sempron
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