Xilence XC035 computer cooling system

Artikel 603340
Herstellernummer XC035

EAN 4044953500770
Xilence

Der A250 PWM von Xilence - bekannt fir leise PC-Komponenten und exzellentes
Preis-Leistungs-Verhalinis sorgt mit seinem hohen Luftdurchsatz fur effiziente
Kihlung leistungsfahiger CPUs. Der rote 92mm Lufter ist dank Hydro Bearing und
PWM-Steuerung auBerst leise. Der Kiihler ist geeignet fir alle aktuellen AMD
Sockel (AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 FM1/FM2/FM2+). Das Easy-Clip-System
sorgt fur einfachste Handhabung und Installation.

- Leiser flissigkeitsgelagerter 92mm-PWM-Lufter

- Leichter Aluminiumkihlkérper fur niedrige Gerauschentwicklung

- Inklusive Warmeleitpaste

- Geeignet fir AMD Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+

Zusammenfassung

Der A250 PWM von Xilence - bekannt fiir leise PC-Komponenten und exzellentes
Preis-Leistungs-Verhaltnis sorgt mit seinem hohen Luftdurchsatz fir effiziente
Kihlung leistungsféhiger CPUs. Der rote 92mm Llifter ist dank Hydro Bearing und
PWM-Steuerung auBerst leise. Der Kiihler ist geeignet fir alle aktuellen AMD
Sockel (AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 FM1/FM2/FM2+). Das Easy-Clip-System
sorgt fiir einfachste Handhabung und Installation.

- Leiser flissigkeitsgelagerter 92mm-PWM-Lufter

- Leichter Aluminiumkihlkérper fur niedrige Gerdauschentwicklung

- Inklusive Wéarmeleitpaste

- Geeignet fir AMD Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+

Xilence XCO035, Kiihler, 9,2 cm, 1000 RPM, 2800 RPM, 39,4 dB, 44,37 cfm
Xilence XCO035. Typ: Kiihler, Lifterdurchmesser: 9,2 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 1000 RPM, Rotationsgeschwindigkeit

(max.): 2800 RPM, Gerauschpegel (langsame Geschwindigkeit): 17,8 dB, Gerduschpegel (hohe Geschwindigkeit): 39,4 dB, Maximaler
Luftstrom: 44,37 cfm. Breite: 95 mm, Tiefe: 95 mm, Hohe: 63 mm. Produktfarbe: Schwarz, Rot

Merkmale




Design

Leistung Produktfarbe Schwarz, Rot
Zertifizierung CE

Stromverbrauch 95 W

(Standardbetrieb)

Gewicht und Abmessungen

Logistikdaten Breite 95 mm

Tiefe 95 mm
Warentarifnummer (HS) 84733080 Hhe 63 mm

Gewicht 2709

Abmessungen Geblase (B x T x 92 x 92 x 25 mm
Technische Details H)

Nachhaltigkeitszertifikate RoHS

Leistungen

Empfohlene Platzierung Prozessor

Typ Kihler

Lifterdurchmesser 9,2cm

Unterstitzte Socket 754, Socket 939, Socket

Prozessorsteckplatze 940, Socket AM2, Socket AM3,
Socket AM3+, Socket FM1

Kompatible Prozessoren AMD A

Rotationsgeschwindigkeit (min.) 1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.) 2800 RPM

Gerauschpegel (langsame 17,8 dB
Geschwindigkeit)

Gerauschpegel (hohe 39,4 dB
Geschwindigkeit)

Maximaler Luftstrom 44,37 cfm
Unterstiitzung der Ja

Pulsweitenmodulation

Preisénderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.


http://www.tcpdf.org

