APC Replacement Battery Cartridge #43

Artikel 65055

Herstellernummer RBC43

EAN 0731304218463
B APC

Qualitat und Komfort

Eine Original-Akku-Ersatzkartusche von APC bietet Sicherheit, Qualitat, Komfort und ist im laufenden Betrieb austauschbar. Dies
bedeutet, dass der Benutzer die Batteriepatrone problemlos austauschen kann, ohne die USV auszuschalten oder die Last
herunterzufahren.

Abgeschlossen
Diese APC-Batterie-Ersatzkartusche ist fertig konfektioniert, mit Anschliissen ausgestattet und ersetzt die gesamte alte Kartusche
vollstandig.

Bewerbung
Die APC-Batterieersatzkartusche RBC43 wird unter anderem in den Modellen SMT2200RMi2U, SMT3000RMI2U, SUA2200RMI2U,
SUA3000RMI2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, DLA2200RMI2U, SUM48RMXLBP2U, DLA3000RMI2U verwendet.

Garantie
2 Jahre

Zusammenfassung

Qualitat und Komfort

Eine Original-Akku-Ersatzkartusche von APC bietet Sicherheit, Qualitat, Komfort und ist im laufenden Betrieb austauschbar. Dies
bedeutet, dass der Benutzer die Batteriepatrone problemlos austauschen kann, ohne die USV auszuschalten oder die Last
herunterzufahren.

Abgeschlossen
Diese APC-Batterie-Ersatzkartusche ist fertig konfektioniert, mit Anschliissen ausgestattet und ersetzt die gesamte alte Kartusche
vollsténdig.

Bewerbung
Die APC-Batterieersatzkartusche RBC43 wird unter anderem in den Modellen SMT2200RMi2U, SMT3000RMI2U, SUA2200RMI2U,
SUA3000RMI2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, DLA2200RMI2U, SUM48RMXLBP2U, DLA3000RMI2U verwendet.

Garantie
2 Jahre

APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original), Plombierte Bleisaure (VRLA), 19 kg, 210,6 mm, 76 mm, 530,3 mm, 215,9 x 533,4 x
76,2 mm



APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original). Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisdure (VRLA). Gewicht: 19 kg, Breite:
210,6 mm, H6he: 76 mm

Merkmale
Logistikdaten
Merkmale Warentarifnummer (HS) 85044095
. . . o Gesamter Kohlendioxid- 66,5
Akku-/Batterietechnologie Plombierte Bleisaure (VRLA) FuBabdruck (kg of CO2e)
Betriebsbedingungen Gewicht und Abmessungen
Betriebstemperatur 0-40-°C Gewicht 19 kg
Relative Luftfeuchtigkeitin 0 - 95% Breite 210,6 mm
Betrieb Héhe 76 mm
Tiefe 530,3 mm
Abmessungen (BxTxH) 215,9 x 533,4 x 76,2 mm

Preisénderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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