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Das kabellose Headset mit einem Ohrpassstiick und Audio in professioneller Qualitat, das hochste Benutzerfreundlichkeit
bietet.

Kabelloses Design mit einem Ohrpassstiick (mono)
Ideal fur Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr fiir ihre Umgebung haben und wahrend Gespréchen kabellose Freiheit genief3en
mochten.

Kombiniert Qualitat der Unternehmensklasse mit dem beriihmten benutzerorientierten Design von Logitech
Komfortabel, stylish und intuitiv — eine Freude fiir den Benutzer. Und die UC-Kommunikation Ihres Biiros wird noch weiter verbessert.

Kabellose DECT-Verbindung
Bietet auBergewdhnliche kabellose Reichweite ohne Interferenzen mit WLAN-Geréten in lhrem Blro.

LED Leuchte fiir ,im-Gesprach“-Anzeige
Das Licht befindet sich auf der Riickseite des Bligels, sodass Personen hinter Ihnen sehen kénnen, dass Sie sich in einem Gesprach
befinden und nicht gestért werden méchten.

Stummschaltung und Stummschalter-LED am Mikrofonbiigel
Die Stummschaltung ist intuitiv am Mikrofonblgel platziert und einfach zu finden. Bei aktivierter Stummschaltung macht eine rote
LED-Leute beim Tragen des Headsets den Status der Stummschaltung erkennbar.

Intuitive Gesprachssteuerung an der Hérmuschel
Zur Steuerung des Gesprachs mit Tasten an der Ohrmuschel zum Annehmen/Beenden des Anrufs und zur Regelung der Lautstérke.
Die erhdhten Tasten dienen als Referenzpunkt fiir Ihre Finger, sodass Sie sie beim Driicken spiiren kénnen.

Bis zu 10 Stunden Gesprachsdauer in Breitband
Hoéren und Gehdrtwerden in echter Breitband-Audioqualitat, sodass fir beide Seiten den ganzen Tag ein lebensechtes Hérerlebnis
sichergestellt ist. Inklusive Ladestation.

Bis zu 100 Meter kabellose Reichweite
GenieBen Sie die Freiheit, sich wahrend Konferenzgesprachen im Buiro frei bewegen und produktiv bleiben zu kénnen.

Optimiert fir Microsoft® Lync™; kompatibel mit den gangigsten UC-Plattformen
Sorgt fur Audio in Enterprise-Qualitat und eine integrierte Erfahrung mit den meisten Business-UC-Plattformen.

Automatische Kopplung durch Dockanschluss

H820e-Headsets werden automatisch gekoppelt, wenn sie an eine H820e-Ladestation angeschlossen werden, sodass die Headsets
fir umfangreiche Implementierungen oder Wechselarbeitsplédtze ganz einfach mit jeder beliebigen Workstation verwendet werden
kénnen.



Flexibler Mikrofonbiigel
Der Biigel lasst sich nach oben oder unten drehen und nach rechts oder links biegen, um ihn néher an lhren Mund zu bewegen,
sodass |Ihre Stimme optimal erfasst wird.

Gepolsterter Kunstleder-Kopfbiigel und Ohrpolster
Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, sodass das Headset selbst nach stundenlangem Tragen noch bequem sitzt.

Visuelle Anzeige fiir eingehende Anrufe
Die Lichter an der Basis blinken bei eingehenden Anrufen und wahrend der Verwendung des Headsets ertént ein akustisches Signal.

Akustische Echounterdriickung und Mikrofon mit Rauschunterdriickung
So optimiert, dass Sie selbst an gerdauschvollen Arbeitsplatzen gut héren kénnen und gehdrt werden.

Breitband/Schmalband-Schalter
Bietet die Mdglichkeit, auf Schmalband umzuschalten, um die Leistung in Umgebungen mit hohen Implementierungen zu verbessern
und die Gesprachszeit zu verlangern.

Digital Signal Processing (DSP)
Ermdglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher fiir lebensechtere Gesprache.

Modernes, ultraleichtes Design
Das elegante Design und das stabile Material machen das Headset attraktiver als herkdmmliche Gerate.

Zusammenfassung

Das kabellose Headset mit einem Ohrpassstiick und Audio in professioneller Qualitédt, das héchste Benutzerfreundlichkeit
bietet.

Kabelloses Design mit einem Ohrpassstiick (mono)
Ideal fur Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr fiir ihre Umgebung haben und wahrend Gespréachen kabellose Freiheit genie3en
mdchten.

Kombiniert Qualitat der Unternehmensklasse mit dem beriihmten benutzerorientierten Design von Logitech
Komfortabel, stylish und intuitiv — eine Freude fiir den Benutzer. Und die UC-Kommunikation lhres Biiros wird noch weiter verbessert.

Kabellose DECT-Verbindung
Bietet auBergewdhnliche kabellose Reichweite ohne Interferenzen mit WLAN-Geréaten in lhrem Biiro.

LED Leuchte fiir ,Im-Gesprach“-Anzeige
Das Licht befindet sich auf der Riickseite des Bligels, sodass Personen hinter Innen sehen kénnen, dass Sie sich in einem Gesprach
befinden und nicht gestért werden méchten.

Stummschaltung und Stummschalter-LED am Mikrofonbiigel
Die Stummschaltung ist intuitiv am Mikrofonbligel platziert und einfach zu finden. Bei aktivierter Stummschaltung macht eine rote LED-
Leute beim Tragen des Headsets den Status der Stummschaltung erkennbar.

Intuitive Gesprachssteuerung an der Hérmuschel
Zur Steuerung des Gesprachs mit Tasten an der Ohrmuschel zum Annehmen/Beenden des Anrufs und zur Regelung der Lautstérke.
Die erhdhten Tasten dienen als Referenzpunkt fiir Ihre Finger, sodass Sie sie beim Driicken spliren kdnnen.

Bis zu 10 Stunden Gesprachsdauer in Breitband
Hoéren und Gehdrtwerden in echter Breitband-Audioqualitat, sodass fiir beide Seiten den ganzen Tag ein lebensechtes Hérerlebnis
sichergestellt ist. Inklusive Ladestation.

Bis zu 100 Meter kabellose Reichweite
GenieBen Sie die Freiheit, sich wahrend Konferenzgesprachen im Biro frei bewegen und produktiv bleiben zu kénnen.

Optimiert fur Microsoft® Lync™; kompatibel mit den gangigsten UC-Plattformen
Sorgt fir Audio in Enterprise-Qualitat und eine integrierte Erfahrung mit den meisten Business-UC-Plattformen.

Automatische Kopplung durch Dockanschluss
H820e-Headsets werden automatisch gekoppelt, wenn sie an eine H820e-Ladestation angeschlossen werden, sodass die Headsets



fir umfangreiche Implementierungen oder Wechselarbeitsplatze ganz einfach mit jeder beliebigen Workstation verwendet werden

kénnen.

Flexibler Mikrofonbiigel

Der Bugel I&sst sich nach oben oder unten drehen und nach rechts oder links biegen, um ihn néher an Ihren Mund zu bewegen,
sodass lhre Stimme optimal erfasst wird.

Gepolsterter Kunstleder-Kopfbiigel und Ohrpolster
Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, sodass das Headset selbst nach stundenlangem Tragen noch bequem sitzt.

Visuelle Anzeige fiir eingehende Anrufe
Die Lichter an der Basis blinken bei eingehenden Anrufen und wahrend der Verwendung des Headsets ertdnt ein akustisches Signal.

Akustische Echounterdriickung und Mikrofon mit Rauschunterdriickung

So optimiert, dass Sie selbst an gerduschvollen Arbeitsplatzen gut héren kénnen und gehdért werden.

Breitband/Schmalband-Schalter
Bietet die Mdglichkeit, auf Schmalband umzuschalten, um die Leistung in Umgebungen mit hohen Implementierungen zu verbessern
und die Gespréchszeit zu verlangern.

Digital Signal Processing (DSP)

Ermdglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher fiir lebensechtere Gesprache.

Modernes, ultraleichtes Design
Das elegante Design und das stabile Material machen das Headset attraktiver als herkémmliche Geréate.

Logitech H820e, Kabellos, Biro/Callcenter, 150 - 7000 Hz, 88 g, Kopfhérer, Schwarz

Logitech H820e. Produkttyp: Kopfhorer. Ubertragungstechnik: Kabellos. Empfohlene Nutzung: Biiro/Callcenter. Kopfhérerfrequenz:
150 - 7000 Hz. Kabellose Reichweite: 100 m. Gewicht: 88 g. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Anschliisse und Schnittstellen

Ubertragungstechnik
Kabellose Reichweite

Systemanforderung

Unterstitzt Windows-
Betriebssysteme

Unterstiitzt Mac-
Betriebssysteme

Basisstation

Farbe Basisstation

Kabellos
100 m

Windows 10, Windows 11,
Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows Vista
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan,
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac
OS X 10.13 High Sierra, Mac
OS X 10.14 Mojave, Mac OS
X 10.15 Catalina, Mac OS X
10.15.3 Catalina, Mac OS X
10.7 Lion, Mac OS X 10.8
Mountain Lion, Mac OS X
10.9 Mavericks, Mac OS X
11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0
Monterey

Schwarz

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)
Breite des Versandkartons
Lange des Versandkartons
Héhe des Versandkartons
Gewicht Versandkarton

Sonstige Funktionen

Unterstltzung anderer
Betriebsysteme
Batteriegewicht
Verzeichnung
Eingangsspannung

85183000
190 mm
250 mm
490 mm
4 kg

Linux

9¢g
10%
14-5V

Digitale Signalverarbeitung (DSP)Ja

Akku/Batterie

Batteriebetrieben
Akku-/Batterietyp
Akku-/Batterietechnologie
Akku-/Batteriekapazitat
Kontinuierliche
Audiowiedergabezeit
Batteriekapazitat

Ja

Integrierte Batterie
Lithium-lon (Li-lon)
430 mAh

10 h

1,6 Wh



Basisstation Abmessungen (B73 x 82 x 128 mm

x T x H)
Gewicht Basisstation

4759

Gewicht und Abmessungen

Breite
Tiefe
Héhe
Gewicht

Kopfhorer

Position
Kopfhdrerlautsprecher
Kopfhdorerfrequenz
Kopfhérer-Empfindlichkeit
THD, totalklirren

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite
Verpackungstiefe
Verpackungshdhe
Paketgewicht

174 mm
50 mm
165 mm
8849

Ohraufliegend

150 - 7000 Hz
103 dB
4%

180 mm
236 mm
79 mm
250 ¢

Mikrofon

Mikrofon-Typ
Mikrofon-Frequenz
Mikrofon-Empfindlichkeit
Ausrichtung des integrierten
Mikrofons

Klappbares Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung

Lieferumfang

Ladestation
AC-Netzadapter
Schnellstartlibersicht
Garantiekarte
Mitgelieferte Kabel
Basisstation

Anzahl

Leistungen

Produkttyp

Tragestil

Empfohlene Nutzung
Headset-Typ
Produktfarbe
LED-Anzeigen

Sound Drucklevel (max)
DECT verbindbar

Preisénderungen und Irrtimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

Boom

100 - 7000 Hz

-45 dB

Bidirektionales Mikrofon

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
USB
Ja

Kopfhdrer
Kopfband
Biro/Callcenter
Monophon
Schwarz

Ja

100 dB

Ja
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