
Ubiquiti LocoM2

 

Artikel 70540
Herstellernummer LOCOM2(EU)
EAN 0810354022333
Ubiquiti

  

Zusammenfassung

Ubiquiti LocoM2, Netzwerkbrücke, 150 Mbit/s, WLAN, Ethernet/LAN, Weiß

Ubiquiti LocoM2. Maximale Datenübertragungsrate: 150 Mbit/s. Antennen-Design: Intern, Antenne Zunahmeniveau (max): 8,5 dBi.
WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Frequenzband: 2.412 - 2.462 GHz. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet
LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos

 

Merkmale

  

Datenübertragung

Maximale
Datenübertragungsrate

150 Mbit/s

 

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Zertifikate

Zertifizierung FCC 15.247, IC RS210, CE,
RoHS

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Energie

Stromverbrauch (max.) 5,5 W
Power over Ethernet (PoE) Ja
Power over Ethernet (PoE)
Spannung

24 V

 

Prozessor

Prozessorfamilie Atheros
Prozessor MIPS 24Kc
Prozessortaktfrequenz 400 MHz

 

Wireless LAN Funktionen

WLAN Ja
WLAN-Band Einzelband (2,4GHz)
Frequenzband 2.412 - 2.462 GHz

 



Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlüsse (RJ-45)

1

 

Antenne

Antennen-Design Intern
Antenne Zunahmeniveau
(max)

8,5 dBi

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

5 - 95%

 

Speicher

Flash-Speicher 8 MB
RAM-Typ SDRAM

 

Gewicht und Abmessungen

Breite 80 mm
Tiefe 31 mm
Höhe 161 mm
Gewicht 180 g

 

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X)

 

Merkmale

Produkttyp Netzwerkbrücke
Material Kunststoff
Befestigungstyp Stange
Produktfarbe Weiß
Speicherkapazität 32 MB

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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