
TP-Link TL-WN781ND network card

 

Artikel 730130
Herstellernummer TL-WN781ND
EAN 0021111376242
TP-Link

  

150Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter

TL-WN781ND

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen
Verglichen mit den standardmäßigen PCI-Netzwerkkarten bietet der TL-WN781ND mehr Bandbreite, mehr Zuverlässigkeit und mehr
Funktionalität, sodass Sie eine schnelle WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s für Downloads, Internettelefonie und
Videostreaming erzielen können.

Optimale Flexibilität mit externen Antennen
Der TL-WN781ND verfügt über eine externe Antenne, welche variable gedreht und eingestellt werden kann, sodass er auch für
problematische Betriebsumgebungen perfekt geeignet ist. Die Signalübertragungen werden dadurch deutlich verstärkt. Der TL-
WN781ND ist in der Lage, stabile WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause aufzubauen und dauerhaft aufrecht zu halten. Zur
Vergrößerung der WLAN-Abdeckung können die Antennen auch durch diverse anderweitig verfügbare Indoor-Antennen und
Antennenkabel ersetzt oder erweitert werden.

Einfache Installation
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Linux

Zusammenfassung

150Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter

TL-WN781ND

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen
Verglichen mit den standardmäßigen PCI-Netzwerkkarten bietet der TL-WN781ND mehr Bandbreite, mehr Zuverlässigkeit und mehr
Funktionalität, sodass Sie eine schnelle WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s für Downloads, Internettelefonie und
Videostreaming erzielen können.

Optimale Flexibilität mit externen Antennen



Der TL-WN781ND verfügt über eine externe Antenne, welche variable gedreht und eingestellt werden kann, sodass er auch für
problematische Betriebsumgebungen perfekt geeignet ist. Die Signalübertragungen werden dadurch deutlich verstärkt. Der TL-
WN781ND ist in der Lage, stabile WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause aufzubauen und dauerhaft aufrecht zu halten. Zur
Vergrößerung der WLAN-Abdeckung können die Antennen auch durch diverse anderweitig verfügbare Indoor-Antennen und
Antennenkabel ersetzt oder erweitert werden.

Einfache Installation
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Linux

TP-Link 150Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter, Eingebaut, Kabellos, PCI Express, WLAN, 150 Mbit/s, Grün

TP-Link 150Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter. Eingebaut. Übertragungstechnik: Kabellos, Hostschnittstelle: PCI Express,
Schnittstelle: WLAN. Maximale Datenübertragungsrate: 150 Mbit/s, WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz). Produktfarbe: Grün

 

Merkmale

  

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

 

Lieferumfang

Ressourcen-CD Ja
Schnellinstallationsanleitung Ja

 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS, Eidgenössische

Kommunikationskommission
(FCC), CE

 

Systemanforderung

Unterstützt Windows-
Betriebssysteme

Windows 10, Windows 10
Education, Windows 10
Education x64, Windows 10
Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10
Home, Windows 10 Home
x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise,
Windows 10 Pro, Windows 10
Pro x64, Windows 10 x64,
Windows 7, Windows 7
Enterprise, Windows 7
Enterprise x64, Windows 7
Home Basic, Windows 7
Home Basic x64, Windows 7
Home Premium, Windows 7
Home Premium x64, Windows
7 Professional, Windows 7

Gewicht und Abmessungen

Breite 120,8 mm
Tiefe 78,5 mm
Höhe 21,5 mm

 

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

10 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%

 

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 200 mm
Verpackungstiefe 150 mm
Verpackungshöhe 39 mm
Paketgewicht 150 g

 

Design

Produktfarbe Grün
Eingebaut Ja
Antenne Ja
Antennen-Design Extern
Antennenrichtungsart Mit kugelförmiger

Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max) 2 dBi
Chipsatz Atheros
Betriebsmodi Infrastrukturmodus

 

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate150 Mbit/s



Professional x64, Windows 7
Starter, Windows 7 Starter
x64, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Ultimate x64,
Windows 7 x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8
Pro x64, Windows 8 x64,
Windows 8.1, Windows 8.1
Enterprise, Windows 8.1
Enterprise x64, Windows 8.1
Pro, Windows 8.1 Pro x64,
Windows 8.1 x64, Windows
Vista, Windows Vista
Business, Windows Vista
Business x64, Windows Vista
Enterprise x64, Windows
Vista Home Basic, Windows
Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home
Premium, Windows Vista
Home Premium x64, Windows
Vista Ultimate, Windows Vista
Ultimate x64, Windows Vista
x64, Windows XP, Windows
XP Home, Windows XP Home
x64, Windows XP
Professional, Windows XP
Professional x64

Unterstützte Linux-
Betriebssysteme

Ja

 

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabellos
Hostschnittstelle PCI Express
Schnittstelle WLAN

 

Netzstandard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n

WLAN Ja
WLAN-Band Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich 2,4 - 2,4835 GHz
WLAN-Standards 802.11b, 802.11g
Datenübertragungsgeschwindigk
eit WLAN

11,54,150 Mbit/s

Modulation 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK,
DQPSK, OFDM

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-
PSK, WPA2-PSK

 

  Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.  
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