Ubiquiti U-POE-AF PoE adapter

Artikel 809200
Herstellernummer U-POE-AF

EAN 0817882024976
Ubiquiti

Zusammenfassung

Ubiquiti U-POE-AF, Gigabit Ethernet, 1000 Mbit/s, WeiB3, CE, FCC, IC, UL, 48 V, 100-240 V

Ubiquiti U-POE-AF. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Produktfarbe: Weif3,
Zertifizierung: CE, FCC, IC, UL. Power over Ethernet (PoE) Spannung: 48 V, Eingangsspannung: 100-240 V, Eingangsfrequenz: 50/60
Hz. Breite: 46 mm, Tiefe: 86 mm, Hohe: 33 mm

Merkmale
Betriebsbedingungen
Logistikdaten Betriebstemperatur 0-40°C
. Temperatur Betriebsumgebung 32 - 104 °F
Warentarifnummer (HS) 85044095 Relative Luftfeuchtigkeit in 5-90%
Betrieb

Temperaturbereich bei Lagerung -30 - 70 °C
Anschlisse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN- 2
Anschlisse (RJ-45)
RJ-45-Eingangsanschlisse 1

Gewicht und Abmessungen

Breite 46 mm
RJ-45-Ausgangsanschliisse 1 Tiefe 86 mm
Héhe 33 mm
Gewicht 100 g
Merkmale
Produktfarbe Weil3 .
Druckanstiegsschutz Ja Lelswng
Zertifizierung CE, FCC, IC, UL Power over Ethernet (PoE) 48V

Spannung



Netzwerk Eingangsspannung

Eingangsfrequenz
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet Eingangsstrom
Ethernet LAN 1000 Mbit/s Ausgangsstrom
Datentransferraten

Power over Ethernet (PoE) Ja

Preisdnderungen und Irrtimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.

100-240 V
50/60 Hz
05A
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